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LU M r wÁnrn pú e Lrcn LD-7p lro-xxxx-lso

Luminária púbtica LED, certificada de acordo com a portaria
no62, de 17 de fevereiro 2022.lnjetada em liga de alumÍnio.
Fechada com vidro plano. Fixação em braço e/ ou núcleo
centrat. Projetada para o uso com tecnologia LED SMD (Light
Emitting Diode) de alto desempenho e qualidade, possuindo
vida útjt maror que 102.000 horas. Dimerizável 1-10 Vcc.
Proteção contra surtos de 10KV e 12 KA. Acabamento com
pintura eletrostática em poliéster na cor cinza Munse[[ N6,5
(a pedido fornecemos em outras cores).

AREA DE APLICAÇÃO

I
INMErRO

FABRICAÇAO
NACIONAL

DIM ENSOES

5 ANOS DE

GARANTIA

LM/W
150BR

ffitffi
vrA puBLrcA PRAÇA MARIÍIM0 c0ruoouil'rro ESTACIoNAMENTo

CARACTE RÍSTICAS TÉC N ICAS

260M M

1O9M M

A]USTE DE ÂNGULO 347MM

NORMAS

' NtsR IEC - 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaros.

. NBR IEC - 605?9 Grau de Proteção para Invótucros de
Equipamentos Elétricos (Cód]go IP)

.NBR iEC- 62031 Módulos de LED para Ituminação em Gera[ -
Especificaçoes de Segurança

. IES LM 80-08 - Approved Method for Measurements Lumen
Maintenance of LED Light Sources

.lES TM 21- Projecting Long Term Lumen Marntenance of LED
tig ht Sou rces

PORTARIA no62 do Inmetro - l7 de fevereiro de2022

A

B

c

v

TrP0 rr MÉDro / ÂNGULo 0"
LI M ITADA

)('

I lr,
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CARACTE RÍSTICAS LU M I NOTÉCN ICAS

Modelo:

Fluxo ta@25"C (tm t10o/o):

Potência ta@25'C (W r10o/o):

Efjcjência ra@25'c (tm/w t10%):

Temperatura de Cor:

Índice Rep. De Cor (lRC):

Ca ra cte rÍsti ca
Fotométrica:

Tensão:

Frequência:

Fator de Potência:

TH D:

Proteção Contra Surto;

Ctasse de lsotamento:

CARACTE RÍSTICAS G E RAIS

Fabrrcação

PaÍs de 0rigemr

Vida Útit:

Vahdade para Armazenarnento'

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

LD-7P

CARACTE RÍSTICAS M ECÂN ICAS

Indice de Proteção Corpo 0ptjco

LD -7Pl80 -XXXX -i50

12 000

4000K I 5000K

CARACTE RÍSTICAS E LÉTRICAS

Índice de Proteçêo Impacto:

Massa:

rque de Fixação:

Vética:

, 102 000 horas @170

l nd ete rminada

lP 66

IK OB

Braço até 0 63 mm

3,8kq

8N*nt

0,03 m2

Reeme Repuxação e Meta[úrgica Ltda

B rasi I

XXXX 150T T
TEN4PERATURA DE C^ ^ EFICIÊNC]A N4ÍNIN4AUH 

DA LI\HA

90 a 305 VAC

50160H2

> 0,98

. 10o/o

lokv/12kA

Ctasse I

80-r

2

MODELO
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O PCIO NAIS

co[/

v

\-

EXEMPLO DE OPÇÕES DE CORES

CASES REEME

ILUMINAÇÂO LED EIXO RODOVIÁRIO

AS LUMINAR]AS DA LINHA REEIVE
tD-7P-80 SAO CERTIFICADAS E

PRODUZIDAS CONFORME PORTARIA N" 62
DO INMETRO DE 17 DE FEVEREIRO DE2022

REGISTRO INMETRO
oo33o7/2022

SHORTING CAP

I NIVEL BOLHA
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VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS

o
Rua Sassaki,499 - Cidade Ademar

São Paulo, SP - 04403-000
vendas@reeme com.br

Tet: (11) ss62-1944 I 3s25-3290 I (tt)94784-8332
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Lisht is 0ERÂM Opto Semhonductors

DURS@S8
White (CCT 4000 K - 6500 K)

IES LM-80-15 Test Report

Test DocumentatÍon No.: '180259W8 ( Document No.: OSRM020-A2-22O) - 20tt' Jan 2021
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LM80 17000 Hour Inter:ç'al Test Report

IES LM-80- 15 Approved Method Íbr Measuring Lumen
Mairúenance of LED Light Sources

CSA Group Report: OSRM020-A2-22O

December 78,2020

iESIttiG
HVIÀF tAB CODE 50{)05çÍ)

CSA Group Seattle

14833 NE 87th St, Redmond, WA 98052

425-605-85(x)

wlrrw,côe3rou ptrett lc.o rg

This report may not be reproduced except
ín full without permisslon oÍ C5Â Group.

Manufacturer:

Models tested:

OSRAM

GW PgLT3I.PM

Test conditions: 24 devices @ 55.0 C, 0,090 A
24 devices @ 85,0 C, 0.090 A
24 devices @ 105.0 C, 0.090 A

Prepared for:
OSRAM Opto Semiconductors (Malaysia) Sdn.

Bayan Lepas Free Industrial Zone Phase 1,

11900 Sayan Lepas, Penang, Malaysia

Testing performed by:
CSA Group Seattle
14833 NE 87th St

Redmond, WA 98052
425-505-8500
www.csaErou pseattl e. orEAttn:

Test report prepared by: Test report approved by:

ff"tr,*t%#./ K0?Múa:
Project Engineer,

Test and Measurement Services

Project Manager,

Test and Measurement Services

Page I oírt3

NV



IES LM8&15 Test Report

CSA Group Report: OSRMOâO-O2-Z2O

Original issue date: 201218

348
1,0 §tatement of test condltons, summary of results, and reportÍng requÍrements:

Averagc chrometicity shlft
(Àu'v'l

Tcgt

condhlon
Drivc currcnt

{A)

Câsc temprrsturê
('c)

Elapsed llíc test
tÍmc (hrs)

Averagc lumcn
maintcnance (%)

TC1 0.090 55 17000 t00.7 0.0003

TC2 0.090 85

Number of samples tested: 24 per test condition

TC3 0.090 105

2. Description of LED light sources LED Packagel

3. Description oÍ auxiliary equipment see section 6.1 below

4. Operating cycle LED packages are driven at constant current for life test and are

pulsed for photometric test.

5. Ambient conditions, airflow, rêlative
humidity

LED's are operated on controlled thermal plates in an environment
that complíes with the requirements given in Section 4.4 of LM80-15.

Case temperature (Ts): controlled to within -2"Ç
Surrounding air temp: controlled to within -5'C oÍ Ts,

Humidity: < 65 RH, No forced air flow

6. Case temperature (test point
temperature)

See summary table above Íor test conditions. The temperature
measurment point is shown in Sec. 6.3.

7. Drive current during lÍfe test see summary table above

8. lrritial luminous flux and forward volta6e see data tables for individual test conditions

9. Lumen maintenance data for each

individual LED light source

see data tables for individual test conditions

10. Observation of IED light source failures see data tables for indiúdual test conditions

see data tables for indiüdualtest conditions

12. Photometric measurement uncertainty k=2 expanded measurêment uncertainty for relative luminous flux
measurements is t2.06

13. Chronraticity shift reported over the
measurement time

see data tables for individualtest conditons

14. Test start date August ll,2077
15. ANSI target and calculated CCT values see data tables

Notes:

1. per ANSI/IESNA RP-1G05 Addendum h, Nomencloture ond Definitions for llluminating Engineering

This report may not be reproduced ercep,t
in íull wiúrout permlssion of CSA Gror.rp^

C9Â Group Seattle
14833 NE 8fth St, Rrdmond, WA 98052

425-605-8ÍX,
www,cs.tÍouprcettle.o6

Pagc 2 of 43

llfe test condltíons
:l
!l

0.0029

GW P9IT31.PM

17000

95.5

i"lvlSO-15 Reporting requirements

Summary of results

11. LED source mon itoring intenra ls
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CSA Group Seettle

14833 NE 87th St, Radmond, WA 98052

425-605-85{rO
yr,t w.cs.tÍouprtettle.org

\.,

Zcro hour
meaSurcmcnts

Zero hour
mêagurêmênts

Zcro hour
measuíements

ô
-,
ío
o
-o
!
«,
oJ

(,
.ô
t)
c
tUI
o,ô

ANSI

Targct*
ccr ÍK)

lnltlal
Calculatcd

ccr (Kl

ANSI

Tcrget'
ccr ÍKl

lnltial
Calculate d

ccr íKl

ANSI

Targetr
ccr íK)

lnitial
Cclculated

ccr (K)

D1 3985 3985r275 3911.39851275 4005 3985t275

D2 3985t275 3948 39851275 3974 39851275 3992

D4 3985t275 3928 39851275 3962 39851275 391L

D5 3985r275 3986 39851275 3962 39851275 3968

D7 3985r275 3973 39851275 3999

39851275 3976

39851275 3995

L)í
õt
C'

@
..lÉoíIo(,
rt
N

D1 3985r275 3979 39851275 3978 3985j275 3993

D3 3985t275 3946 39851275 3953 39851275 3982

D4 3985Í275 3996 39851275 398839851275 3997

D5 3985i275 3990 39851275 3981 39851275 3966

D6 39851275 3982 3985r275 3991

D8 3985r275 4001

U
(Í,
o
U
00or{ôôIg
an

D1 3985r275 3969 39851275 3959 39851275 4005

D3 3985r275 3976 3985!275 3981 39851275 3985

D4 3985r275 3965 3985!275 3969 3985r275 3987

D5 3985r275 3945 3985r275 3939 39851275 3996

D8 39851275 3974 39851275 3956 39851275 3939

39851275 3961

39851275 3953

U
dúoU
lO

cr!ct
oôô
C)
ro
lJt

39851275 3980

(J
íno
úl
lâ,\
.,tÕ
e
Eô
@N

rJÊ
rY!o(Ô
út
(n
c)
o
a)I\ô(t)

D1

D8

D2

D6

D3

D4

D5

D4

D8

D5

D]

D1

D7

D4

D5

D6

ô
!l
t!o
lt

3
E
f
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u
ln(,
rô\t
d,o
r-lo
8ôqó
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o
Ê
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L
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E
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.9
(l,ô

m

EB

E4

m

D8

m

D7

DB

D6

D4

DE

\J
01I
íOI
t\o
I
8Uó

* target CCT as defined in ANSI C78.377-2AA8

TABI-E 1.1- lnítlai ANSI Target & Calculated Cfi Results GW F9U31.PM
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Zero hour
mêEsurementse
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Zero hour
mca3urcmênts

ccT ccr

ANS!

Tergetí
!nhial

Calculated

Zero hour
mêa3uremênts

o
E
|!(,
II

cct ccT

ANSI

Trrg;t*
lnltlal

Calculated

o
E
Íu
o
I'
!l!
o
J

q,
Ít
t
lc
o
I't
oô

3
E)c
IU
tJ

o,ô

L
o)
-ô
E
Jc
o
.9
(lJ
ô

ANSI

Targctf
ccr (K)

lnitial
Calculated

ccT lKl
DI 3985r275 D1 3985!275 D1 3985Í275 3979

D2 39851275 D2 39851275 D2 39851275 3976

D3 39851275 D3 39851275 39893985Í275 D3

D4 3985r275 D4 3985t275 D4 3985r275 3978

D5 3985r275 D5 39851275 D5 39851275 3978

D6 3985r275 D6 39851275 D6 39851275 3994

D7 39851275 D7 39851275 D7 39851275 3994

U
móqu
Uq)o
oôôô(o
t\

D8 3985Í275

3995

4013

3998

3969

3977

3967

4002

3970

D8 39851275

3954

3971

3972

3958

3972

3959

3952

3952

'target CC.l'as defined in ANSI C78.377-2OO8
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CSA 6roup Seattlc
14833 NE 87th 5t, Redmond, WA 98052

425-605-85{10

www.c§.troupr..ttla.or3
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CSÂ Group Se:tth
14833 NE 87th St, Rrdmond, WA 98052

425-605-8sO0

$ rrw.csagíoup.rc:ttle,org

Zcro hour
mêatuÍêmentô

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 x.2 "c

Failures observedl none

Lumcn Maintcnance (%)

ô
1'
(!
o

-ô
1'I
J

o)
.Ô
E
f
c
I't
0)ô

VÍ
(v)

Flux

{lm)
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 1l0(X)

o1 423.18 29.05 99.6 100.2 100.2 100.3 100.4 100.4 100.3 100.4 100.4 100.3 100.4

D2 427.20 29.28 100.1 100.5 100.6 100^6 100.7 100.7 100.6 100.8 100.7 100.7 1_00.7

D4 99.7 100.2 100.5 100.6 100.7 100.6 100.8 700.7 too.7 100.7420.44 29.33 100.4

D5 418.75 29.28 99.9 tw.2 100.4 100.5 100.5 100.5 100.4 100.6 100.6 100.5 100.5

D7 423.26 29.L2 99.7 100.1 100.2 100.3 100.3 100.3 100.2 100.3 LW.2 100.2 100.2

LJ

íÍ)o
@
N
@o
o()oôç

D1 424.89 29.18 100.1 100.5 100.6 100.6 100.7 100.6 100.5 100.7 100.6 100.6 100.5

100.3 100.1 100.1 100.1D3 422.59 29.09 99.5 100.0 100.1 100.2 100.4 100.2 100.1

D4 423.40 29.2L 99.8 100.3 100.4 100.5 100.5 100.4 100.3 100.5 100.4 100.4 100.4

D5 425.27 29.30 99.9 100.3 100.4 100.5 100.5 100.4 100.4 100.5 100.5 100.4 100.4

D6 427.28 29.73 99.5 100.0 100.1 100.2 100.2 100.1 100.1 100.2 100.2 740.2 100.2

D8 420.41 29.28 100.0 100.5 100.6 100.7 100.8 too.7 100.7 100.8 100.8 100.8 100.8

(J
(rlo
U
ínq,orl(,
8ôU
íú

D1 415.93 29.24 99.5 99.9 100.0 100.2 100.2 100.1 100.1 100.2 100.2 100.2 100.1

D3 418.65 29.26 99.7 100.1 100.2 100.4 100.4 100.3 100.4 100.5 100.5 100.4 100.4

D4 473.27 29.25 100.3 100.8 100.9 101.0 101.1 101.0 101.0 101.1 101.1 101.1 101.1

D5 478.78 29.t3 100.0 100.4 100.5 100.6 100.7 100.6 100.6 100^7 100.7 tC[.7 100.7

D8 479.29 29.2t 99.9 100.4 100.5 100.6 100.7 100.6 100.7 100.8 100.8 100.8 100.8

(J
H
o
Utô
qt
c,d()oI
@
úl

Test Condition L 55 "c 0.090 A

cw PgtT3t.pM

Page 5 of 43

rABLE 2.0 . IUMEN MAINTENANCE RESUITS

TestCondltlon I 55 oc 0.ffm A



IES LM80-15 Test Report

CSA Group Report: OSRM020-02-220

Original issue date: 201218

s52

CSA Group §eattle
14833 NE 87th St, Radmond, WA 98052

425-605€500
www.cs.trouprerttle. org

Zcro hour

maaruramantt

Photometric test drive cuÍrentr 0.090 À

Photometric test ambient temperature: 25 r 2 "c
Failures observed: none

Lumcn Malntenance (%)

10(x) 2000 3000 4000 5000 5000 7000 8000 9000 1üD0 l1«xl

e
T'
Ío
oâ
Et!
o
J

Lo
-ô
Eã
c
IU
L)'t
ltô

Vf
(v)

Flux

(lm)

100.4 100.4 100.3 100.5 100.4 100.4 100.3D1 474.44 29.27 99.6 100.1 100.3 100.4

100.5 100.4 100.4 100.3D2 411.89 29.31 99.5 100.0 100.1 100.3 100.4 100.3 100.3

D3 412.O7 29.30 100.0 100.6 100.6 100.8 100.8 100.9 100.9 101.0 101.0 101.0 100.9

D4 413.64 29.t9 99.4 100.0 100.2 100.3 100.4 100.4 100.3 100.5 100.4 100.4 100.4

100.5 100.5 100.7 700.7 100.7 100.6 100.7 100.7 100.7 100.6D5 410.14 29.t0 100.0

D6 404.66 29.32 99.0 99.5 99.7 99.9 99.9 99.9 99.9 100.0 99.9 100.0 99.9

D7 411.58 29.L2 99.5 100.0 100.1 100.2 100.1 100.1 100.2 100.1 100.1 100.1

U
r-l
m(5
l!u(J
@ô
Floooô
@r\

100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 100.1 100.1D8 411.51 29.23 99.1 99.7 99.8

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

99.1 100.2 100.3 100.4 100.5 100.4 100.4 100.5 100.5 100.5 100.4

99.7 100.2 100.3 100.4 100.5 100.4 100.4 100.5 100.4 100.4 100.4

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

99.0 99.5 99.7 99.9 99.9 99.9 99.9 100.0 99.9 100.0 99,9

n

mcan

mcdlan

std. dçv.

mln

màr 100.3 100.8 100.9 101.0 101.1 101.0 101.0 101.1 101.1 101.1 101.1

TA§IH Z.O . LUMÊN MAINTENANCE AESUITS

Tsnt Condltlon I 55 oc 0.090 A

GUt P9rr31.Fií

v

This report may not be reproduced excefi
in full without permlsslon of CSA Group,
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CSA Group Seattle
14833 NE 87th St, Redmond, WA 9E052

425-605-8sín
vrnrwu.cs.trou ptaàttle.ort

Zero hour
m 3uÍam€ntô

Photometric test drive cuÍrent: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 *.2 "c
Failures observed: none

Lumcn Maintcnancc (%)

12000 13(x)0 14000 15000 l6m0 17ü)0

e
T'
(!
o
-ô
-lí!o)

o
.Ít
E
l
c
g

üô

Flux

(lm)
Ví
(vl

D1 423.t8 29.05 100.3 100.4 100.5 100.4 100.5 100.5

D2 100.7 100.1 101.0 100.8 100.9 100.9427.20 29.28

101.0D4 420.44 29.33 100.8 100.8 101.0 100.9 101.0

D5 478.75 29.28 100.5 100.6 100.7 100.7 100.8 100.8

100.4 100.4D7 423.26 29.t2 100.2 100.3 100.4 100.3

(,
õt(,
@
ô,t
@o
c,ôoôç

t0Ú..7 100.6 100.6D1 424.89 29.18 100.5 100.5 100.7

D3 422.59 29.09 100.1 99.9 100.3 100.3 100.3 100.2

D4 423.40 29.2t 100.4 100.3 100.6 100.6 100.6 100.6

D5 425.27 29.30 100.4 100.4 100.7 100.6 100.7 100.6

D6 427.28 29.t',3 100.2 100.2 100.3 100.3 100.4 100.4

D8 420.47 29.28 100.8 100.8 101.0 101.0 101.1 101.1

(J
anôI
ín
6o
oc,óÕU

D1 415.93 29.24 100.1 700.2 100.3 100.3 100.3 100.3

D3 418.65 29.26 100.4 100.5 100.7 100.6 100.7 100.7

D4 413.21 29.25 101.1 107.2 101.3 101.4 101.4

D5 478.18 29.t3 100.7 Tú.7 100.9 100.9 100.9 100.9

D8 419.29 29.27 100.9 100.9 101.1 101.1 101.1 707.2

(J
Fl

ô|J
\Ô
d
('lo
oIo(o
út

Test Condition 1 55 0c 0.090 A

TABT§ ?.0 - TUMEN MAINTENANCE RESUI.TS

TestCondhlon 1 55 "C 0.090 A

cw Pgt-T3r.PM
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CSÂ Group SoettÍ:
14833 NE 8fth St, Rrdmond, WA 98052

425-505-850O

rilww.GÊ.tíou praattl..ort

\-

Zrro hour
mea3ut€mantt

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 + 2 "c
Failures observed: none

Lumcn Malntcnance (%)

16000 17000

e
-,
Íoor,
!(!
o
J

q,
lt
E
f
C
oU't
oô

Flux

{lm}

Vf
(v)

12000 l3{D0 14000 15000

D1 474.44 29.27 100.4 100.4 100.6 100.5 100.5 100.5

D2 411.89 29.31 100.4 100.5 100.6 100.5 100.7 LOO.7

D3 41.2.O7 29.30 101.2 101.1 101.1 707.2

100.6 100.6 100.7D4 413.64 29.19 100.4 100.5 100.7

D5 470.t4 29.10 100.6 t00.7 100.8 100.7 100.8 100.8

100.0 100.0 100.0D6 404.66 29.32 100.0 100.0 100.1

D7 411.58 29.t2 100.1 100.2 100.3 100.3 100.3 100.3

U
üolrtuu
aoo
ilôô(,o
@

D8 411.51 29.23 100.1 100.2 100.3 100.3 100.3 100.4

'24 24 24 24 24 24

100.5 100.5 100.7 100.6 100.7 100.7

100.4 100.4 100.6 100.6 100.7

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 o.4

100.0 99.9 100.1 1o0.0 100.0 100.0

n

ltlcâN

medían

std. dcv.

min

max 101.1 101.2 101.3 101.3 101.4 101.4

TABLE 2,0. IUMEN MAINTENANCE RESUITS

Test Condhlon L 55 oc 0.090 A

GWP9tT3l.PM

Page 8 of 43
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CSA Group Saattle
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\.,

Zcro hour
measurcmentg

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 + 2 "c

Failures observed: none

Chromaticlty sh!ft (Au'v')
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

e
T'
í!
o

-ó
T'
í!o
J

(U
5
Ea
tr

I't
0,1ô u' v'

D1 0.224r'. 0.5029 0.0006 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0,0002 0.0002 0.0002 0.0002

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001D2 o.2250 0.5049 0.0004 0.0002 0.0002

D4 0.2255 0.5051 0.0005 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002

D5 0.2246 0.s034 0.0006 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002

D7 0.2247 0.5040 0.0006 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

(J

ailô
@
ôl
@o
o
8.)
!l
N

0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0@2 0.0002D1 0.2244 0.5044 0.0005 0.0002 0.0002 0.0002

0.0002 0.0001 0.0002D3 0.2252 0.504s 0.0005 0.0@3 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

D4 0.2244 0.5033 0.0004 0.0001 0,0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

D5 o.2247 0.5031 0.0005 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002

D6 0.2252 0.5025 0.0005 0.0002 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002

D8 0.2245 0.5028 0.00CI1 0.0002 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

u
anoí
ó()
FtoIôU

D1 0.2252 0.5032 0.0006 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0,002 0.0002

D3 0.225t 0.5031 0.0006 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

D4 0.2252 0.5035 0.0005 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002

D5 0.2249 0.5054 0.0006 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001

D8 o.2246 0.5042 0.0@5 0.m01 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001

I
Fi
úto()
rô
Ol
C)
H
c,

E(ô
úl

Test Condition I 55 0c 0.090 A,

TABT"E 2.1. - CHROMAíCI TSHIFT RESUTIS

Tast CEndítlon I 55 oç 0.090 A

GW P9tT3I.PM
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\-

\,

Zero hour
mer3urcmêntg

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 *2 "c

Failures observed: none

Chromatlcity shlft (Àu'v')
1(x)0 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

q
-
íooÊ
E(!
I

(u
-(,tac
6,t)'t
t,ô u' vt

0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001D1 0.2254 0.5012 0.0005 0.m02 0.0001 0.0001

0.0m2 0.0002D2 0.2255 0.5009 0.0004 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.c)000 0.0001 0.0002 0.0002

D3 0_2254 0.5023 0.0005 0.0003 0.0003 0,0002 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0m2 0.0001

0.0004 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001D4 0.2250 0.5018

0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001D5 o.2256 0.5023 0.0005 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001

0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002D6 o.2263 0.5010 0.0004 0.0001

0,0001 0.m1 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002D7 o.2258 0.5019 0.0004 0.0002 0.0001 0.0001

U
(noquuóó
(,o()o(o
l\

D8 0.2252 0.5007 0.0004 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

0.0005 0.0002 0.0001 0.00010.0002 0.@01 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

0.0005 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.@01 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0004 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0«x) 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

n

mean

medlan

std. dev.

min

max 0.0006 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.uxt3 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002

TABLE 2,]" - CHROMATISTY sHIfT RESUI-TS

TestCondhlon 1 55'c 0.{XrO A

GW P9tt3t.PM

Pcge 10 of 43
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Thls report may not be reproduced excefi
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Zcro hour
mê!suremêntr

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometríc test ambient temperature: 25 + 2 "c

Failures observed: none

Chromatlclty sh!ft (Àu'v')
l/t000 15000 l6m0 17000

e
T'
o
o

-Ô
-,(!
o)

o
l!
E)
c
oIJ';
oo ut vt 12000 13000

0.0003 0.0003D1 0.2244 0.5029 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003

0.2250 0.5049 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003D4 0.2255 0.5051

0.0003 0.0003 0.0003 0.0003D5 0.2246 0.5034 0.0002 0.0003

D7 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 0.00030.2247 0.5040

(J

(Íl(,
ó
ôl
@o
o()ôô
sl

D1 o.2244 0.5044 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003

0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002D3 0.2252 0.5045

0.0002 0.0002 0.0002 0.0002D4 0.2244 0.5033 0.0001 0.0001

0.0003 0.0003D5 o,2247 0.5031 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003

0.0002 0.0003 0.0003 0.0003D6 0.2252 0.5025 0.0002 0.0002

0.m02D8 0.224s 0.5028 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

U
aôô
ú
(oo
oô()ôU

0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003D1 0.2252 0.5032

0.0002 0.0002 0.0003D3 0.2257 0.5031 0.0002 0.0m2 0.0003

D4 0.2252 0.5035 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

D5 0.2249 0.5054 0.0001 o.om1 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

D8 0.2246 0.5042 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

(J
ri
C'U
\o
c'to
r{oô()ô
@yl

Test Condition 1 55 0c 0.090 A

TABTE 2.1. CHSOMAíCITY SHIFT RESUTTS

TEgt Condftlon I 55 oe 0.090 A

GW 
'9IT31.PM
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v

Zcro hour
mêâ!urêments

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 t'2 "C

Failures observed: none

Chromaticlty shlft (Au'v')

e
E
IE
oo
E'o
o

J

c,
-ôt
J

o
t.)'t
oô ut vt 12m0 13000 1,ttm0 15000 l6(X)0 17000

D1 0.2254 0.5012 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003

D2 0.2255 0.s009 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003

D3 0.2254 0.5023 0.0m2 0.m02 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003

D4 0.2250 0.5018 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003

D5 0.2256 0.5023 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002

D6 o.2263 0.5010 0.0m2 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003

D7 o.2258 0.5019 0.0m2 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003

U

ôqu(J
@o
ÍJoôôô(!t
N

D8 o.2252 0.5007 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003

24 24 24 '24 24 24

0.00020.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003

0.0002 0.0002 0.0002 0.0m3 0.0002 0.m3
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

n

metn
medlan

std. dev.

min

mtx 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003

TABL"E 2,I - CHROMANqTY SHIFT RESUTTS

TestCqndltlan I 55 oc 0.099 A

GW P9tT31.PM

This report may not be reprodured except
in íull without permisslon oÍ CSA Group.
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IES LM8&15 Test Report

CSA Group Report: OSRM020-02-220

Original issue date: 201218

35e

CSA Group Se*tle
14833 NE 8fth St, Rrdmond, WA98052

425-505-8500

www.ceàtíouptêattle.ort

Zcro hour
mêagurrments

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 t2 "c

Failures observed: none

Forward Voltagc Maintalncncc (%)

o
1'
(!
o
-o
-,
8
J

IU
!
EJ
IU{)'t
oô

ví
(v)

1000 2«)0 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

DI 29.05 99.97 100.05 100.08 100.09 100.11 100.12 100.14 100.16 100.17 100.18 100.20

D2 29.28 99.98 100.06 100.08 100.10 100.12 100.13 100.14 100.16 100.18 1GO.19 100.20

D4 29.33 100.07 100.16 100.20 100.22 100.24 100.26 100.28 100.30 100.32 100.35

D5 29.28 99.90 99.95 99.98 100.00 100.01 100^02 100.03 100.05 100.06 100.07 100.08

D7 29.t2 100.04 100.13 100.16 100.19 100.21 100.23 100.25 l00.27 100.29 100.31 100.32

U
?no
aa
N
@o
ôôôô§

D1 29,18 100.01 100.07 100.09 100.09 100.11 fio.t2 100.13 100.14 100.15 100.16 100.16

D3 29.09 99.99 100.07 100.09 100.12 100.14 100.15 100.16 100.19 100.20 100.21 LOO.22

D4 29.21 99.96 100.02 100.03 100.05 100.06 100.07 100.07 100.09 100.10 100.10 100.11

D5 29.30 99.97 100.03 100.05 100.06 100.08 100.08 100.09 100.11 100.12 100.t2 100.13

D6 29.13 99.87 99.94 99.98 100.00 100.02 100.04 100.06 100.08 100.10 100.12 100.14

D8 29.28 99.90 99.96 99.98 100.00 100.01 100.03 100.04 100.06 100.06 100.07 100.09

I
arto
lJ.l

(aor{oôô
ÕU

D1 29.24 99.95 100.00 100.01 100.01 100.02 100.02 100.04 100.05 100.07 100.07 100.09

D3 29.26 100.06 100.13 100.15 100.16 100.18 100.19 100.20 700_22 100.23 100.24 700.21

D4 29.25 100.01 100.08 100.10 100.12 100.14 100.15 100.16 100.18 100.20 100.21 1@.24

D5 29.t3 99.95 100.03 100.05 100.08 100.09 100.11 100.12 100.15 100.16 100.18 100.20

D8 29.27 100.00 100.06 100.08 100.10 100.11 100.13 100.14 100.15 100.17 100^18 100.19

(J
tl
oU
rô
or(,
r-loIô(ô
úl

Iest Condition 1 55 "c 0.090 A

Í48I,62.2 - FORIAIARO VOI"TAGE MAINTENAEICE RESULT§

lestCondhlon I 55 "c 0.ú90 A

GWPgr"T3t.Pilt

\-

\-
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Zcro hour
meaSuremcnts

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 t 2 "c

Failures observed: none

Fonurrd Voltcge Malntalnence (%)

1000 2000 3000 4000 5(x]0 6000 7000 8000 90(x] lÍ»00 1r000

e
EI
IE
ô
lt
El!
o

-8
E
f

I.;
o,ô

vf
(vl

100.05D1 29.27 99.98 100.02 100.03 100.03 100.04 100.04 100.0s 100.05 100_07 100.07

D2 29.37 100.04 100.12 100.15 100.17 100.19 100.21 700.22 too.24 100.25 100.21 100.26

D3 29.30 99.97 100.04 100.06 100.08 100.10 100.11 100.12 100.14 100.16 \aa.l 100.16

D4 29.t9 100.00 100.05 100.0s 100.06 100.06 100.07 100.07 100.08 100.09 100.09 100.09

D5 29.LO 99.99 100.06 100.08 100.10 100.14 100.17 100.20 100.20

D6 29.32 100.00 100.02 100.03 100.03 100.04 100.M 100.04 100.05 100.05 100.06 100.05

D7 29.72 99.99 100.04 100.03 100.04 100.04 100.04 100.06 100.06 100.07 100.06

Ur{
ô*u(J
@oÊôôóo
@r\

D8 29.23 100.00 100.05 100.05 100.05 100.06 100.06 100.06 100.07 100.08 100.08 100.08

24 2424 24 24 24 24 24 24

100.0 100.0 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.2 100.2

100.0 100.0 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.2 100.2 100.2

0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

99.9 99.9 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 100.1 100.1

n

mcen

medlan

std. dcv.

mln

max 100.1 100.2 100,2 100.2 100.2 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.4

:ABIE 2.2 - FORWARO VOI.TAGE MAINTENANCE RESULTS

Tqst Condltlon I 55 oc O.{Xm A

GW P9II31.PM

P4e14ol4X

100.12

100.0s

100.15 100.18

24 24
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IES LM80-15 Test Report

CSA Group Report: OSRM020-02-220

original,..U6}"f' 201218

CSA Group Seattle

14833 NE 87th St, Rrdmond, WA 9E052

425-605-8500
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Zero hour
measurements

Photometric test drive cuÍrent: 0.090 A

Photometric test ambient temperaturer 25 +2 "c
Failures observed: none

Forward Voltagc Malntrincncc (%f

e
TI
l!
o
-o
-lI)

L
o)ê
E
fc
{,()'t
oê

vÍ
(vl

12000 13(x)0 14000 15000 16000 17000

D1 29.05 100,23 100.22 700.24 100.24 100.27 100.26

29.28 100.22 100.23 100.24 100.25 100.26 100.26

100.38 100.39 100.39 100.41 100.43D4 29.33 100.38

100.12 100.14D5 29.28 100.11 100.10 100.11 100.12

100.35 100.35 100.37 100.37 100.39 100.40D7 29.t2

(J
a'1o
@
ôl
@o
oóIj
N

D1 29.L8 100.18 100.18 100.20 100.21 100.20 100.21

D3 29.O9 100.24 100.20 100.26 100.28 7m.27 100,29

100.14 100.15D4 29.2L 100.12 100.10 100.13 100.14

D5 29.30 100.15 100.13 100.15 100.16 100.16 100.19

100.21 100.24D6 29.13 100.16 100.15 100.18 100.20

D8 29.28 100.10 100.09 100.12 100.12 100.13 100.15

U
6(,
ú
m
(Do
êooô
tr.l
ín

100.10 100.09 100.11 100.12D1 29.24 100.10 100.09

100.30D3 29.26 100.27 100.27 100.28 100.28 100.29

D4 29.25 100.24 100.24 100.2s 100.25 too.27 100.28

D5 29.t3 100.21 100.22 100.23 tm..22 100.25 100.26

D8 29.27 100.20 100.23 700.22 too.22 100.24 100.2s

u
H
ínoU
lô
(hô
H
c,ô()o(I,
úl

Test Condition I

TABX 2,2 - TORWARD VOITAGE MAINTENANCE RESULTS

TestCondltlon I 55 "c 0.090 A

Page 15 of 43
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55 'C 0.090 A

GW P!'LT3l.PM
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Zero hour
meaSurêments

Photometriç test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 t 2 'C
Failures observed: none

Forward Voltagc Malntalnencc (%)

12@0 13000 14000 15000 16m0 17000

Q
E
!!
oI'
Eoô
J

o
_ô
E
5c
I
oô

Vf
(vl

D1 29.27 100.09 100.08 100.09 100.09 100.10 100.10

D2 29.37 100.30 100.30 100.31 100.31 100.33 100.34

D3 29.30 100.20 100.20 100.21 100.20 t0[.22 100.23

D4 29.79 100.10 100.10 100.11 100.10 100.11 100.12

D5 29.t0 100.23 100.23 100.25 100.25 100.27 100.28

D6 29.32 100.07 100.06 100.07 100.07 100.07 100.08

D7 29.t2 100.08 100.08 100.@ 100.07 100.09 100.10

íJ
Ê(noq
U()
@o
C)
Õôô(D
a\

D8 29.23 100.09 100.09 100.10 100.09 100.10 too.12

24 24 24 24 24 24

100.2 100.2 100.2 700.2 100.2

100.2 100.2 100.2 100.2 100.2

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1

n

tllCâN

mcdlan

std. dcv.

mln

max 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4

TABIE 2.2 - FORWARD VOITAGE MAINTENÀNCE RESUIT§

Test §ondÍtlon I 55 "c 0.090 â
GU{ P9IT3l.PM

Pagc 15 of 43
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Zrro hour
maaSuíamantô

Photometric test drive cuÍrent: 0.(D0 A

Photometric test ambient temperature: 25 *.2 "c
Failures observed: none

Lumen Mrlntcnancc (%)

1000 3000 4000 5(xto 6000 7000 8000 9000 10000 110(x1

o
-l
(!
o

-o
E(!
o
J

o
!
E
a
0)
l)'t
oô

Flux

{lm)

Ví
(v)

D1 99.4 99.6 99.5 99.4 99.3 99.1 99.2 99.1 98.8415,56 29.20 99.7

D2 475.79 29.30 99.1 99.5 99.5 99.4 99.4 99.2 99.0 99.1 99.0 98.9 98.8

D3 407.77 29.28 99.3 99.5 99.4 99.3 99.2 99.1 98.9 98.9 98,8 98.6 98.5

D4 401.23 29.27 100.4 LOO.7 100.5 100.5 100.3 100.1 100.0 99.9 99.8 99.1 99.6

D5 404.54 29.26 99.2 99.5 99.3 99.2 99.1 98.9 98.8 98.8 98.7 98.5 98.4

D6 414.55 29.16 99.7 100.0 99.9 99.9 99.8 99.6 99.5 99.5 99.4 99.3 99.2

D8 419.30 29.25 99.9 100.2 100.1 100.0 99.9 99.7 99.6 99.7 99.6 99.4 99.4

TJ
r{
olt̂i
t\
Ol
C'
11
C)ôI
@ôl

D4 403.83 29.28 99.6 99.9 99.8 99.7 99.6 99.3 99.2 99.2 99.1 98.9 98.8

D5 416.73 29.25 99.9 100.2 100.0 99.9 99.8 99.6 99.5 99.5 99.2 99_2 99.1

D7 414.11 29.28 99.6 99.8 99.6 99.5 99.4 99.1 98.9 99.0 98.8 98.7 98.5

D8 409.90 29.23 99.7 100.1 1@.0 100.0 99.9 99.7 99.6 99.6 99.4 99.3 99.2

L)d
tto
rô
s)
N
c)o
oôô()
\ô(o

D1 477.59 29.23 99.9 100.1 100.0 100.0 99.8 99.6 99.5 99.6 99.5 99.3 99.2

D4 470.22 29.25 99.8 100.1 100.0 99.9 99.8 99.6 99.4 99.5 99.3 99.2 99.1

D5 29.25 100.0 100.3 100.1 100.1 100.0 99.8 99.7 99.7 99.6 99.5 99.4

D6 415.93 29.23 99.7 100.1 99.9 99.9 99.8 99.5 99.4 99.5 99.4 99.2 99.2

D7 407.76 29.40 99.0 99^3 99.1 99.1 99.1 98.8 98.7 98.7 98.7 98.5 98.5

LJ

íno(o
st
@o
o
a,
C)ôq
ao

Test Conditior: 2 85 0c 0.090 A

TABTE 3.0 - 1UMEN MÀINTENANCE RESUTTS

?cst Condltion 2 85 oc 0.090 A

GUtl P9LÍ3í".PM

\,
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CSÂ Group Seattle
14833 NE 87th St, Redmond, WA 98052

425-605-8500

www. csàtroupreatth. org

\-

Zrro hour

maarummantt

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometrictest ambient temperature: 25 *2 "c

Failures observed: none

Lumcn Malntcncnce (%)

4ÍD0 5(x)0 6000 7m0 8000 90«) 100ü) llm0

Q
E
|!
o
-t)
!(!
oJ

ú,
-ô
E
5
c
(u
r)'t
luô

Flux

{lm)

Vf
(v)

1000 20ü) 3000

99.6 99.3 99.2 99.2 99.1 99.0 98.9D1 417.90 29.28 99.4 99.7 99.6 99.6

99.3 99.4 99.3 99.2 99.102 422.70 29.29 99.4 99.1 99.8 99.7 99.7 99.5

98^6 98.5D3 427.7t 29.25 99.5 99.6 99.6 99.5 99.4 99.1 98.9 98.9 98.8

99.8 99.9 99.8 99.8 99.5 99.4 99.4 99.3 99.2 99.0D4 420.14 29.30 99.6

99.8 99.6 99.5 99.5 99.4 99.3 99.1D5 420.65 29.28 99.5 99.8 99.8 99.8

99.6 99.6 99.6 99.6 99.3 99.2 99.2 99.1 99.0 98.9D6 419.60 29.27 99.3

99.4 99.1 99.0 99.0 98.8 98.7 98.6D7 425.30 29.L9 99.5 99.6 99.5 99.5

u
ano6
l<ô
o
Iô
Eo

98.9 98.9 98.8 98.7 98.6D8 413.66 29.23 99.5 99.6 99.6 99.4 99.4 99.1

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

99.6 99.9 99.8 99.7 99.6 99.4 99.3 99.3 99.2 99.0 98.9

99.6 99.8 99.8 99.7 99.7 99.4 99.3 99.3 99.1 99.1 99.0

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

99.0 99.3 99.1 99.1 99.1 98.8 98.7 98.7 98.7 98.5 98.4

n

mêân

median

std. dcv.

mln

max 100.4 100.7 100.5 100.5 100.3 100.1 100.0 99.9 99.8 99.7 99.6

TABTE 3.0 - TUMEN MAINTENANCI RESUTTS

Test Condltlon 2 85 'c 0.090 A

GW P9I.T3l.PM

Pagc 18 of 43
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365

CSA Group Scetth
1t1833 NE 87th St, Rrdmond, WA 98052

425-605-850O

www.csatrou prG.ttl..ort

Zcro hour
mcaauÍamantr

Photometric test drive current: 0.090 Â

Photometric test ambient temperatuÍe: 25 +2 "c
Failures observed: none

Lumen Malntenrncc (%)

e
T'
(!
o

-o
!t
í!o

tUê
F
ac
I
0)ô

Flux

ílm)

VÍ

{v)
12000 13000 14000 15000 16000 17000

D1 415.56 29.20 98.1 98.7 98.7 98.6 98.4

D2 415.79 29.30 98.7 98.9 98.7 98.6 98.5

D3 407.77 29.28 98.5 98.5 98.5 98.5 98.4 98.4

D4 401.23 29.27 99.5 99.5 99.6 99.6 99.6 99.6

D5 98.4404.54 29.26 98.3 98.3 98.5 98.4 98.4

D6 414.55 29.16 99.2 99.1 99.2 99.1 99.1 99.1

D8 419.30 29.2s 99.4 99.3 99.5 99.5 99.5 99.5

U

oljl
út
N
<rrô
doo()ô
@
N

D4 403.83 29.28 98.6 98.7 98.8 98.8 98.798.8

D5 4t6.73 29.25 98.8 98.8 98.6 98.1 97.2 96.6

D7 4t4.77 29.28 98.4 98.5 98,6 98.5 98.4 98.3

D8 409.90 29.23 99.2 99,2 99.3 99.2 99.2 99.2

L)

ano
rôgt
F.
Oro
ooI
rô(o

D1 477.59 29.23 99.2 99.2 99.3 99.7 99.2 99.2

D4 470.22 29.25 99.1 99.0 99.2 99.1 99.2 99.1

D5 404.67 29.25 99.4 99.4 99.5 99.5 99.6 99.6

D6 415.93 29.2'3 99,2 99.2 99.3 99.2 99.2 99.2

D7 407.16 29.40 98.5 98.4 98.6 98.5 98.5 98.2

U
d(no
«)ç
@c,
oôô
C)q
@

Test Condition 2

IABTE 3.0. IUMEIU MAINTENANCE RESULTS

Íçst Condftlon 2 85 "e 0,090 A

Pagc 19 oÍ 43
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IES LM8G15 Test Report
CSA Group Report: OSRM020-02-220

Original issue date: 201218

3ô6

CSA Group Scettle
14833 NE 87th St, Redmond, WA 98052

425-605-85{rO

www.c6.!íoup3rettlc.or3

\-

Zero hour

meaJurrmêntt

Photometric test dÍive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 + 2 "c
Failures observed: none

Lumen Maintcnrace (%)

e
!l
t!oÊ
E(!
o
J

o
-ô
El
C
0,lJ't
c,)ô

Flux

(l-)
vf
(v)

12000 l3(x)0 14m0 15000 16m0 17000

D1 477.90 29.28 98.9 98.8 98.9 98.8 98.8 98.8

D2 422.70 29.29 99.0 99.0 99.1 99.0 98,8 98.8

D3 427.7t 29.25 98.5 98.5 98.5 98.4 98.4 98.3

99.1 99.1 99.1D4 420.t4 29.30 99.0 99.0 99.1

D5 420.65 29.28 99.0 98.8 98.6 98.1 97.6 97.2

D6 419.60 29.27 98.9 98.9 99.0 99.0 99.0 99.0

D7 425.30 29.79 98.s 98.1 98.4 98.2 98.1 98.0

U
mo
lô

ôt\o
o
8
8o

D8 413.66 29.23 98.6 98.4 98.6 98.5 98.5 98.5

24 24 24 24 24 24

98.9 98.8 98.9 98.8 98.7 98.6

98.9 98.8 98.9 98.8 98.8 98.7

0.3 0.4 0.4 0.4 0.6 o.1

98.3 98.1 98.4 98.1 91.2 96.6

n

mcen

mcdian

std. dcv.

min

max 99.5 99.5 99.6 99.6 99.6 99.6

TABTE 3.0 - I.UMEN MÀINIENANCE RESUTTS

Tesr Condhlon 2 85 "c 0,090 A

GWP9LT31.PM

?age 2O of 43
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IES LM80-15 Test Report

CSA Group Report: OSRMO2O-O2-220
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367

CSA Group Saatle
14833 NE 87th St, Rrdmond, WA 98052

425-605-8500

rÀrwvv.c6atÍouprêàttlê.org

Zcro hour
mêâsutemêntc

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature; 25 x.2 "c

Failures observed: none

Chromatlclty shlft (Au'v')
4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

e
T'
l!
o
-o
T'
(!
o
J

L
c,
I!
t:c
oIJ.,
o,ô u' v' 1000 2000 3000

D1 0.2248 0.s030 0.0004 0.0002 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005 0.0006 0.0007 0.0007

D2 0.2248 0.5038 0.0005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005 0.0006 0.0006 0.0007

D3 0.2253 0.5035 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0006 0.0006 0.0007 0.0007 0.0008

D4 o.2251 0.5038 0.0002 0.0001 0.0@t 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0006 0,0006

D5 o.2248 0.5024 0.0005 0.0003 0.0004 0.üm4 0.0005 0.0005 0.0006 0.0007 0.0007 0.0008 0.0008

D6 0.2250 0.5031 0.0004 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0004 0.0005 0.0005 0.0006 0.0007 0.0007

D8 o.2247 0.00030.5028 0.0004 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.000s 0.0006 0.0006 0.0@7 0.0007

U
Fl
Íno
ú!
t,|
(hô
oÕôo
G'N

D4 0.2250 0.5031 0.0004 0.0003 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0007 0.0008 0.0009

D5 o.2252 0.5042 0.0004 0.0003 0.0003 0.0m3 0.0003 0.0004 0.0005 0.0005 0.0006 0.0006 0.0007

D7 0.2247 0.5026 0.0005 0.0004 0.0005 0.m05 0.0006 0.0006 0.0008 0.0008 0.0009 0.0009 0.0010

D8 0.2250 0.5028 0.0004 0.0003 0.0003 0.00&t 0.m05 0.0005 0.0006 0.0007 0.0007 0.0008 0.0009

(J
ano
\ô
rôl\
olô
8ôô
lô
«)

D1 0.2254 0.5033 0.0004 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0004 0.000s 0.0005 0.0006 0.0006 0.0006

D4 0.2249 0.0004 0.0005 0.0006 0.0006 0.0007 0.0007 0.00070.5032 0.0005 0.0003 0.0003 0.0004

D5 0.2253 0.5030 0.0005 0.0003 0.m03 0.0004 0.0004 0.0004 0.0m6 0.0006 0.0007 0.0008 0.0008

D6 o.2258 0.5036 0.0004 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0004 0.@05 0.0005 0.ü)05 0.0005

D7 0.2252 0.5040 0.0004 0.mo2 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0005 0.0005 0.0006 0.0006 0.0006

u
mo
(D
!l

00ô
oIô(t
@

Test Condition 2 85 0c 0.090 A

TABTE 3.1" - CHROMATICITY SHIFT RESUTTS

Te« Condltlon 2 85 "e 0.09ü A

GW p9rT31.PM

?aga2loÍ 43

0.0002
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IES LM80-15 Test Report

CSA Group Report: OSRM020-02-220

Original issue date: 201218

368

CSA Group Seattle

14833 NE 87th St, Redmond, WA 9E052

425-605€5oO
mrrur.csagrou ptcettl e.org

\-

\-

Zero hour
mca!urcmentg

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 t2 "c

Failures observed: none

ChrometlcEy shlft (Au'v')
8000 9000 10000 11000

Ê
T!
!!
o

!

o
o

o
-ô
E
5
c
ot).;
0)ô u' v' 1(x)0 2000 3{»0 4000 5000 6000 7000

D1 0.2253 0.5039 0.0005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0007 0.0007

D2 0.2252 0.5031 0.0005 0.0003 0.m02 0.0003 0.0004 0.u)05 0.0005 0.0006 0.0007 0.0007 0.0007

D3 0.225t 0.5031 0.0005 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008

D4 0.2249 0.0004 0.0002 0.0@1 0.0002 0.0003 0.0004 0.0004 0.000s 0.0005 0.00060.5049

D5 0.2253 0.5039 0.0005 0.0002 0.0002 0.0@3 0.0003 0.0004 0.0004 0.0005 0.0006 0.0006 0.0006

D6 o.2250 0.5041 0.0@5 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0005 0.0006 0.0006 0.0006

0.0008D7 0.2252 0.5038 0.0005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0004 0.000s 0.0006 0.0007 0.0007 0.0008

()
anô
\ô
ô
Fto
Iô
8ô

D8 o.2257 0.5033 0.0004 0.0002 0.0002 0.0003 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005 0.0007 0.0006 0.0007

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0007 0.0007

0.0004 0,0003 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0005 0.0006 0.0006 0.m07 0.0007

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0^0001

0.0002 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005 0.0005

n

mêtn
mcdlan

std. dcv.

mln

m!x 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 0.0006 0.0006 0.0008 0.0008 0.0009 0.0009 0.0010

TABTE 3.I - CHROMATICIW SHlFT RESUtTs

Test Cqndhlnn 2 85 oc 0,090 A

GW P9rr3l.PM

Pagc 22 oÍ 43
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IES LM8&15 Test Report

CSA Group Report: OSRMO2O-O2-220

Original issue date: 201218

ô^í-lJOJ

CSA Group Seettle
14833 NE 87th St, Redmond, WA 98052

425-605-8írO
unârw.cs.Ero upreettle.o6

\-,

Zcro hour
mêasurêmêntt

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometríc test ambient temperature: 25 *2 "c

Failures observed: none

Chromatlclty sh!ft (Àu'v')
12000 13000 14000 15000 16000 17000

e
T'g
í!
olt

-l6ó)

o
ll
ts
f

o
IJ';
oô ut vt

D1 o.2248 0.5030 0.0007 0.0009 0.0010 0.0011 0.0012 0.0014

0.0008 0.0008 0.0009 0.0010 0.0011D2 o.2248 0.5038 0.0007

0.0009 0.0009 0.0009D3 0.2253 0.5035 0.0008 0.0009 0.0009

D4 0.2251 0.5038 0.0007 0.0008 0.0009 0.0009 0.0009 0.0010

0.0010 0.0010 0.0010D5 0.2248 0.5024 0.0008 0.0009 0.0010

0.0010D6 0.2250 0.5031 0.0007 0.0008 0.0009 0.0009 0.0009

D8 o.2247 0.5028 0.0007 0.0008 0.0009 0.0009 0.0009 0.0010

U
mÕ
rô
ú)
(h
C)

oô
C'c,
oo
ôl

0.0010 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011D4 o.2250 0.5031 0.0009

0.0033 0.0043D5 0.2252 0.5042 0.0m8 0.0010 0.0014 0.0020

D7 0.2247 0.5026 0.0010 0.0012 0.0012 0.0013 0.0015 0.0016

D8 0.2250 0.5028 0.0009 0.0010 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011

u
?Ílo\ô
lJl
N
úto
oôItô
@

0.0008 0.mo8D1 o.2254 0.5033 0.0007 0.0008 0.0008 0.0008

D4 0.2249 0.5032 0.0008 0.0009 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010

D5 o.2253 0.5030 0.0008 0.0009 0.0010 0.0011 0.0010 0.0011

0.0006 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0008D6 0.2258 0.5036

D] o.2252 0.5040 0.0007 0.0008 0.0008 0.0009 0.0010 0.0014

Ud
lr)o
«)tt
oOo
IIq
@

Test Condition 2

TABIE 3.1- CHROMANCITY SHIFT RESULT5

Test Condhlon 2 85 oc 0,0:m A

6W PgrT3t.PM

?agc23 oi 43
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374

CSA Group Seettle

148]3 NE 87th St, Rrdmond, WA 98052

425-605-8írO
wwur.6.trouptertth.or3

\-

This report may not be reproduced ercept
in íull without pernússlon of C§Â Group.

Zero hour
meaSurem€nts

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: '25 t2 "C

Failures observed: none

Chromatlclty sh!ft (Au'v')
12000 13000 14000 15000 16(x)0 17(x)0

I
!,
íoo
I'
!
ív
o)

c,
-ot
ãc
0,u't
oô ut v'

o.2253 0.0009 0.00100.5039 0.0007 0.0008 0.0009 0.0009

D2 o.2252 0.5031 0.0008 0.0008 0.0009 0.0010 0.0010 0.0012

D3 0.225t 0.5031 0.0008 0.0009 0.0009 0.0010 0.0009 0.0009

D4 0.2249 0.5049 0.0006 0.0006 0.0007 0.0008 0.0008 0.0008

D5 0.2253 0.5039 0.0007 0.0009 0.0014 0.0020 0.0027 0.0033

D6 0.2250 0.5041 0.0007 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0@8

D7 0.2252 0.5038 0.0008 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

u
tno
\Ô

ô
|.\o
o()
ÕIo

D8 0.2251 0.5033 0.0m8 0.0008 0.0009 0.0010 0.0010

24 24 24 24 24 24

0.0008 0.0009 0.0009 0.0010 0.0011 0.0013

0.0008 0.0008 0.0009 0.0010 0,0010 0.m10
0.0001 0.0001 0.0002 0.0003 0.0006 0.0008

0.0006 0.0007 0.0007 0.0007 0.0008

n

mêan

medlan

std. dev.

mln

mlx 0.0010 0.0012 0.0014 0.0020 0.0033 0.0043

TABTE 3.1- CHROMATICITY SHIFT RESULT§

Test Condhlon 2 85 !c 0.09ü A

GW P9tT3l.PM

\-
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IES LM80-15 Test Report
CSA Group RepoÊ: OSRM020-02-220

Original issue date: 29t2l8

3?L

CSA Group Seettle
14833 NE 87th St, Redmond, WA 98O52

425-505-8500

wurw.Gsrtroupreettle.org

This report may not be reproduced except
in fufl without permisslon of CSA Group.

Zcro hour
mê!,guremênts

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 +2 "c
Failures observed: none

Forward Voltrga Maintalncncc (%l

5000 5000 7000 8000 9{Xto l0{x)0 11{X}0

a
1l
(!
3
T'
túo

0,ê
E
F

I
oô

Ví

ív) 1fi)o 2000 3000 4000

100.15 100.17 100.18 7ffi.23D1 29.20 100.00 100.07 100.10 100.11 100.12 100.15

D2 29.30 100.01 100.09 100.12 100.15 100.17 100.20 1@.21 100.24 100.25 tw.27 100.31

D3 29.28 100.14 100.28 100.30 100.32 100.33 100.35 100.37 100.39 10041

100.12 100.ls 100.18 100.23 7@.24 7ffi.27 100.29 100.32 100.34D4 29.21 100.05

D5 29.26 100.19 100.28 100.32 100.35 100.37 100.41 100.41 100.42 7W.44 100.46 100.47

100.14 100.17 100.18 100.22 r00.22 100.24 7W.25 70m..27 100.29D6 29.16 100.04 100.11

1m.20 too.24 100.24 100.26 lw.27 100.30 100.31D8 29.25 100.05 100.12 100.15 100.19

U

oui6
l\(rr
C'Ê(tooo
@
êt

D4 29.28 100.10 100.18 100.22 100.26 100.28 100.30 100.32 100.34 100.36 100.38 100.40

D5 29.25 1m.05 100.18 100.25 100.31 100.36 100.40 100.44 100.ru} 100.48 100.55 100.59

100.09 100.11 100.13 100.16 lm.17 100.19 100.21D7 29.28 99.93 100.01 100.05 100.07

100.31D8 29.23 100.04 100.11 100.16 100.18 100.19 100.21 100.23 100.26 l00.27 100.29

(J
ç{óô
\ô
ln
f.^
§tôr{ôôô()
rô

',

D1 29.23 100.o3 100.10 100.13 100.15 100.15 100.19 100.20 t00.22 100.25 100^26 7m.28

100.34 100.36 100.39 100.41 100.46 lm.47D4 79.25 100.13 100.22 700,.21 100.31

D5 29.25 100.09 100.17 100.23 100.26 100.28 100.30 100.33 100.35 100.39 100.39 100.41

D6 29.23 100.03 100.10 100.15 100.16 100.20 100.21 100.23 100.2s 100.28 l00..21 100.30

D] 29.40 99.93 99.94 99.94 99^94 99.95 99.94 9J.94 99.95 99.9s 99.94 99.95

Uíóo(o
cOô
oôôôq
ao

Page 25 of 43

Test Condition 2 85 sc 0.090 A

3.2 - TORWARO VOLTAGE MilruTE§}AtrCT RESUI?§ GW

Condltlon 2 85 ôC 0.Wü A

100.21 100.25
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100.20
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372

CSA Group Seettla

148:,3 NE 87th St, Rrdmond, WA 98052

425-505-8500

www.cÊatíoupr..ttlê.org

Zero hour
mêrrurcm€ntg

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 x 2 "c

Failures obsenred: none

Forward Voltagc Malntrlnencc l%)

I
T'
|o
olr
!r!
o
J

(u
.Ô
ts
lc
g
5
IUô

vf
(vl

1m0 2000 3000 4fl)o 5m0 6000 7000 8000 9000 10000 rr000

D1 29.28 100.04 100.15 100.19 7m..22 100.25 ]'ffi.27 1@.29 100.33 100.35 100.36 100.38

D2 29.29 100.07 100.15 100.20 1m.23 100.26 7W.27 100.28 100.31 100.33 100.34 100.35

D3 29.25 99.95 100.04 100.10 100.14 100.18 100.21 70f.24 700.27 100.30 100.33 100.35

D4 29.30 100.12 100.23 100.29 100.33 100.37 100.39 r00.41 100.44 100.47 100.49 100.51

D5 29.28 100.11 100.20 100.26 100.29 100.31 100.34 100.35 100.38 100.40 100^41 lm.42
D6 29.27 100.04 100.11 100.14 100.17 100.19 100.20 100.21 100.23 100.25 74O.26 l00.27
D7 29.19 100.00 100.05 100.07 100.09 100.10 100.10 100.11 100^13 100.14 100.15 100.16

u
ntó
\ô
ô
Õ
oô
Io

D8 29.23 100.04 100.10 100.12 100.15 100.16 100.17 100.18 100.20 70o.22 100.22 100.23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

100.0 100.1 100.2 100.2 100.2 100.2 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3

100.0 100.1 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.3 100.3 100.3 100.3

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 100.0 99.9 100.0

n

mcan

medlan

std. dcv.

min

mÊx 100.2 100.3 100.3 100.3 100.4 100.4 100.4 100.5 100.5 100.6 100.6

TABI.E 3.2 - FORWARD VOI.TAGE MAINTÊNANCE RESULTS

Test Cendftlon 2 85 oe 0.090 A
GWP9tT31.PM

Pagc26 oÍ 43
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This report may not be reproduced except
ín full wlÚlout permlsslon of CSÂ Group.

Zcro hour
mêr3urêments

Photometric test drive current: 0.090 A

Plrotometric test ambient temperature: 25 + 2 "c

Failures observed: none

Forward Vokagc Malntalncncc (%)

ô
T'
(ú
o

-ct
T'l!o) 12000 l3m0 14000 15000 160ü) l7(x)0

L
(U

!
E:
tr
I
oô

VÍ
(v)

D1 29.20 100.23 100.23 100.25 100.25 LOO.27 100.28

D2 29^30 100.31 100.32 100.33 100.34 100.36 100.37

D3 29.28 100.45 100.42 100.43 100.43 100.45 100.46

D4 29.27 100.38 100.35 100.37 100.38 100.39 100.41

D5 29.26 100.48 100.49 100.51 100.51 1m.53 100.54

D6 29.16 100.30 100.31 100.33 100.33 100.35 100.37

D8 29.25 100.33 100.35 100.36 100.37 100.38

Url
o
út
út
<rroÊ
a,ôoô
@
N

D4 29.28 100.39 100.43 100.44 100.45 7m.47 100.49

D5 29.25 100.60 100.65 100.69 100.71 700.74 100.78

D7 29.28 100.21 t00.24 100.26 100.25 7m.27 100.29

D8 29.23 100.31 100.33 100.37 100.37 100.37 100.39

(J
d
ít(,
lô
lnl\(nô
d

8I
lô
@

D1 29.23 100.30 100.31 100.32 100.33 100.34 100.36

o4 29.25 100.49 100.51 100.53 100.54 100.56 100.59

D5 29.25 100.44 100.45 700.47 100.48 100.50 100.53

D6 29.23 100,32 100.33 100.34 100.35 100.37 100.r10

D] 29.40 99.97 99.99 99.97 99^96 99.97 99.98

(J
fr(,
@sl
@o
ôó
8q
ó

Test Condition 2 85 0c 0.090 A

IÂBLE 3,2 - FORWARD VOLTAGE MÂINTENANCE SESULTS

Trst Condltlsn 2 85 oc 0.090 A

GW Pg[T3I.PM

?agc27 oÍ 4X

100.32
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CSA Group Scattle
l4&r3 NE 87th St, Rrdmond, WA 98052

425-505-8500

wur.c6agíou pr..ttlê.org

úis report may not be reproduced except
in íull wldrout pernrission oí CSA Gror:p.

Zcro hour
merSurcmêntg

Photometric test drive cuÍrent: 0.(X)0 A

Photometric test ambient temperatuÍe: 25 + 2 "c

Failures observed: none

Forwrrd Voltc8c Malntalncncc (%l

ô
T'
lDo

.ct
Eo
o

3
E
J
c
0,
l)'t
0,ô

vf
Ívl 12@0 t3u)0 14000 15000 16000 17000

D1 29.28 100.40 100.41 100.43 100.43 100.46 100.62

D2 29.29 100.37 100.39 100.39 100.41 100.57

D3 29.25 100.38 100.40 100.43 100.44 100.46 100.49

D4 29.30 100.53 100.54 100.57 100.57 100.59 100.61

D5 29.28 100.44 100.45 100.46 tm..47 100.49 100.51

D6 29.27 100.28 LOO.29 100.30 100.31 100.33 100.34

D7 29.19 100.17 100.14 100.18 100.18 100.20 100.21

(J
fro
lÀíô
o
o()ô
Eô

D8 29.23 100.24 Lon.22 100.27 100.26 100^28 100.29

24 24 24 24 24 24

100.3 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4

100.3 100.3 100.4 100.4 100.4 100.4

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

n

lnCâN

median

std. dcv.

mln

mtx 100.6 t00.7 100.7 100.7 100.7 100.8

TABTE 3.2 - FORWARO VOITAGE MAINTENANCE RESUTTS

Test Cçndhloa 2 85 'c O.{Xr0 A

GW P9tY31.PM

Pagc23oÍ 4X

100.37
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CSA Group Saettle
14833 NE 87th St, Rcdmond, WA98052

425-505-8írO
www,cEatÍou praattlê.org

v

Zero hour
maa3urcm:nta

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 x.2 "C

Failures observed: none

Lumcn Maintcnrncc (%)

ô
1'
r!
o
-ô
T'l!o

g
o,
-o
E)c
I.,
a,ô

vÍ
(v)

Flux

(lm)
1000 2000 3000 4U)0 5(x)0 5000 7000 8000 9000 10000 110@

D2 408.95 29.20 98.9 98.6 98.1 98.0 97.5 97.2 97.O 96.7 96.5 96.2 96.1

D3 29.O8 99.4 98.8 98.2 98.0 97.6 97.4 97.t 96.9 96.7 96.5 96.3

D4 416.35 29.16 99.1 98.5 97.9 97.7 91.2 97.0 96.7 96.5 96.2 96.0 95.8

D8 409.71 29.28 99.2 98.5 97.9 97.6 97.1 96.9 96.6 96.4 96.1 95.9 95.7

U
d
(noIrt
crrct
i{oôôô(ô
?n

D2 413.33 29.2t 99.1 98.7 98.1 97.7 97.4 97.7 96.9 96.6 96.4 96.1 95.9

D3 415.39 29.13 99.6 99.2 98.7 98.4 98.1 97.8 97.6 97.4 97.2 91.O 96.9

D5 415.09 29.20 98.8 98.5 97.9 97.7 97.4 91.O 96.9 96.6 96.4 96.2 95.8

D7 408.97 29.08 99.4 98.8 98.1 97.7 97.4 97.0 96.8 96.6 96.4 96.2 95.9

D8 406.48 29.26 99.3 98.9 98.4 98.1 97.7 97.4 97.2 97.0 96.8 96.6 96.4

I
ano
drJ
otÕ

8oô
crt
00

D1 427.69 29.13 98.9 98.4 97.9 97.7 97.2 97.0 96.7 96.5 96.3 96.1 95.9

D2 420.45 29.25 99.1 98.8 98.3 98.1 97.7 97.5 97.2 96.8 96.7 96,5 96.4

D3 425.26 29.24 99.1 98.6 98.0 97.8 97.4 97.1. 96.8 96.6 96.4 96.2 96.0

D4 424.33 29.t9 98.9 98.6 98.0 97.8 97.4 97.1 96.8 95.6 96.3 95.9

D5 427.92 29.22 99.1 98.6 98.0 97.7 97.2 97.0 96.6 96.4 96.2 96.0 95.8

D6 430.58 29.23 99.1 98.5 97.8 97.5 97.O 96.7 96.4 96.2 95.9 95.7 95.5

D7 426.08 29.32 99.2 99.0 98.5 98.3 97.9 97.7 97.4 97.2 97.0 96.8 96.6

u
Fl
tYlI
ínI
l\o
FtoIou
@

D8 431.88 29.22 99.1 98.6 97.9 97.6 97.t 96.8 96.4 96.2 95.9 95.7 95.5

Test Condition 3 105 "c 0.090 A

ÍABLü 4,S - I"UMEN lvtAlNTENAttüCE RESUTTS

TEst (cndhlon 3 105 oc 0.090 A

GWp9tT3t.PM

?agc29 oÍ 43

409.63

96.1
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CSA Group Scettíe
14833 NE 87th St, Rrdmond, WA 98052
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This report may not be reproduced except
in íull wlthout permissíon oí CSA Group.

Zrro hour
maa3urtmêntt

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 t 2 "c

Failures observed: none

Lumen Malntcnancc (%)

1000 2000 3000 ruDo 5«)0 6(X)0 7000 8000 9(xlo 10000 11000

ô
-,
l!oâ
-,Go

I
E)c
0,t),;
q,
ô

vf
(v)

Flux

(lm)

D1 470.64 29.20 98.8 98.2 97.9 91.6 97.2 97.O 96.7 96.6 96.4 96.1 96.0

97.8 97.4 97.3 91.2 97.O 96.8 96.6D2 415.04 29.07 99.3 98.8 98.4 98.2

D3 414.79 29.25 98.7 97.7 97.3 97.7 96.7 96.3 96.1 96.0 95.8 95.5 95.4

D4 403.71 29.23 98.7 98.1 97.9 97.6 97.2 96.9 96.7 96.5 96.3 96.1 95.9

D5 470.7t ?9.21 98.5 97.8 97.4 97.2 96.8 96.5 96.3 96.1 95.9 95.7 95.5

D6 410.79 29,21 98.5 97.9 97.5 97.3 96.8 96.5 96.3 96.2 95.9 95.7 9s.5

D7 4t6.87 29.18 100.0 99.4 99.1 98.8 98.4 98.1 97.9 97.1 97.6 91.3 97.7

LJ
r-l
Íno
Nq
N
oro
dIóI
U

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

99.1 98.6 98.1 97.8 97.4 97.1 96.9 96.6 96.4 96.2 96.0

99.1 98.6 98.0 97.1 97.4 97.0 96.8 96.6 96.4 96.1 95.9

0.3 0.4 o.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5

98.5 97.7 97.3 97.1 96.7 96.3 96.1 96.0 95.8 95.5 95.4

ll

meân

median
gtd. dcv.

mln

max 100.0 99.4 99.1 98.8 98.4 98.1 97.9 97.7 97.6 97.3 97.L

TABTE 4,0 - I-UMEN MAINTENANCE BESUTTS

?snt Condltlon 3 105 'c O.ff 0 A

GVv P9TT31.PM
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CSA Group S:attle
14833 NE 87th St, Rrdmond, WA 98O52

425-505-8í,O
wurw.cÊàgÍ§u Ptaattlê.ort

Zrro hour
m ruíamrnti

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 +2 'c
Failures observed: none

Lumen Malntcnarcc (96)

13000 14000 15000 16m0 17000

ô
T'
t!
ô
-ô
Et!o
J

L
0,ll
E)c
I.;
oo

Flux

(1'n)

vÍ
(v)

L20@

95.4 95.2D2 408.95 29.20 95.9 95.8 95.9 95.6

D3 409.63 29.08 96.2 96.1 96.2 96.0 95.9 95.7

D4 416.35 29.t6 95,6 95.5 9s.5 95.3 95.1 94.9

D8 449.1t 29.28 95.6 95.5 95.6 95.5 95.5 95.4

(J

mô
B(
c'rô
oo.)ô(ô
m

D2 413.33 29.2L 95.8 95.7 95.7 95.6 95.6 95.4

D3 29.13 96.8 96.6 96.8 96.7 96.1 96.6

D5 415.09 96.0 95.8 95.8 95.6 95.4 95.229.20

D7 408.97 29.08 95.9 95.7 95.9 95.7 95.7 95.6

D8 406.48 29.26 96.4 96.2 96.3 96.2 96.2 96.2

Uti
6lo
U
d
orÕ
o
8(,
crr
00

DI 427.69 29.13 95.8 95.7 95.8 95.7 95.6 95.5

D2 420.45 96.2 96.0 96.029.25 96.1 96.2 96.1

D3 425.26 29.24 95.8 95.7 95.8 95.7 95.6 95.5

D4 424.33 29.t9 95.5 95.6 95.8 95.6 95.6 95.5

D5 427.92 29.22 95.6 95.5 95.6 95.5 95.4 95^3

D6 430.58 29.23 95.3 95.2 95.4 95.2 95.1 95.0

D7 426.08 29.32 96.4 96.3 96.5 96.3 96.2 96.0

U
t{

oô
ÍnI
No
(,oôÕ
lrJ
óo

D8 431.88 29.22 95.3 95.2 95.1 95.095.2 95.4

Test Condition 3 105 oc 0.090 A

GW P9[Y31.PM

Pagr 31 of 43
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Test Condhlon 3 ,.05 oc 0,090 A
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Zrro hour

marauramant3

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometrictestambienttemperature: 25 t2 "c

Failures observed: none

Lumcn Malntcnancc (%)

ô
!,
lE
o
.o
Er!
3

ú
-ô
Eãc
I
o,ô

Flux

(l-)
vf
(v)

12000 130ü) 14000 15000 16000 17000

D1 410.64 29.20 95.8 95.5 95.5 95.2 95.0 94.7

D2 415.04 29.07 96.5 96.3 96.4 96.2 96.2 96.1

D3 414.79 29.25 95.4 95.2 95.3 95.2 95.1 95.0

D4 403.1t 29.2',3 95.9 95.6 95.6 95.4 95.2 95.0

D5 410.7L 29.27 95.s 95.3 95.4 95.2 95.2 95.1

D6 410.79 29.2L 95.4 95.1 95.1 94.8 94.7 94.6

D7 4t6.87 29.18 97.0 96.8 96.9 96.7 96.6 96.3

U
r-l
Íno
Nq
N
oro
o()ôo
aÀ
lJ

24 24 24 24 24 24

95.9 95.8 95.8 9s.6 95.5

95.8 95.7 95.8 95.6 95.5 95.4

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

95.3 95.1 95.1 94.8 94.7 94.6

n

mêán

mcdlan

std. dcv.

mln

max 97.0 96.8 96.9 96.7 96.7 96.6

GW P9T?31.PM

II

ÍABLE 
'[,0 

- IUMEN MAINTENANCE RÉsUTTS

Test Condhlon 3 105 "c o.ff,o A
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CSA Group Scattle
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This report may not be reprodurad excep,t
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Zcro hour
mêâsurêmênts

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 +2 "c
Failures obseryed: none

Chromatlclty shlft (Âu'v'f
1000 20@ 3000 4000 5000 6000 70(x) 8000 9000 10000 11000

ô
Eo
3
-tI

o
!
t)c
g't
(u
ô ul vl
D2 0.2249 0.5038 0.0007 0.0009 0.0011 0.0013 0.0014 0.0015 0.0018 0.0019 0.0020 0.0021 0.0022

D3 0.0007 0.0010 0.0013 0.0015 0.0016 0.0018 0.0021 0.0022 0.0023 o.oo240.2250 0_5022

D4 o.2252 0.s031 0.0008 0.0011 0.0014 0.0016 0.0017 0.0018 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025

D8 o.2254 0.5029 0.0009 0.0013 0.0015 0.0018 0.0019 0.0021 0.0024 0.0024 0.0026 0.0027 0.0028

(J

o
BÉ(h()
r{oôôo(t)
?Ít

D2 0.2255 0.5010 0.0006 0.0009 0.0012 0.0014 0.0016 0.0018 0.0020 0.0021 0.0022 0.0023 o.oo24

D3 o.2253 0.5022 0.0007 0.0009 0.0012 0.0014 0.0016 0.m17 0.0019 0.0020 0.0021 0.0022 0.0023

D5 0.2259 0.5006 0.0007 0.0009 0.0012 0.0014 0.0016 0.0017 0.0019 0.0020 0.0021 0.0022 0.0024

D7 0.22s8 0.5021 0.0008 0.0010 0.0013 0.0016 0.0018 0.0020 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025 0.0026

D8 0.2252 0.5020 0.0007 0.0010 0.0013 0.0015 0.0017 0.0019 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025

Url
aoo
ú
otô
ooI
<tr
@

D1 0.2248 0.5020 0.0008 0.0010 0.0013 0.0015 0.0016 0.0018 0.0020 0.0021 0.oo'22 0.@23 0.0024

D2 0.2246 0.5036 0.0008 0.0009 0.0012 0.0014 0.0016 0.0017 0.0020 0.0021 0.0021 0.0022 0.0024

D3 0.2248 0.5030 0.0008 0.0010 0.0013 0.0015 0.0017 0.0018 0.0021 0.0021 0.0023 0.0024 0.0025

D4 0.2246 0.5028 0.0008 0.0011 0.0013 0.0015 0.0017 0.0018 0.0020 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024

D5 0.2252 0.5050 0.0008 0.0010 0.0013 0.0015 0.0017 0.0018 0.0020 0.0021 0.0022 0.0023 o.0024

D6 0.225t 0.5039 0.0008 0.0010 0.0014 0.0016 0.0017 0.0019 0.0021 0.0021 0.0023 0.0023 0.0025

D7 0.2251 0.5044 0.0007 0.0008 0.0010 0.0012 0.0013 0.0014 0.0017 0.0018 0.0019 0.0019 0.0021

U
Él
Ét

8
Ínr
l\c,r{o
8ôtrt
d

D8 o.2249 0.5031 0.0008 0.0010 0.0013 0.0016 0.0018 0.0019 0.0021 0.0022 o.0024 0.0024 0.0026

Test Condition 3 105 0c 0,090 A

TABIE 4.1 - CHROMATICMT SHIFT RESUTT§

Test CondÍtlon 3 X.05 oc 0,090 A

GW p9tT31.PM
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CSA Group Soettle
14833 NE 8fth St, Rrdmond, WA 98052

425-505-8írO
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Zcro hour
mc!!urcmcnts

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 t2 "c

Failures observed: none

Chromatlcity shlft (Àu'v'f
4000 5@0 6000 7000 8000 90@ 10000 11000

ô
-,
|!
ô
!
El!
o

J

(,
-ô
E)
c
0,
IJ't
0,)ô ut v1 1000 2000 3(X)0

0.0015 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.0023D1 0.2256 0.5018 0.0007 0.0009 0.0012 0.0013

0.0021 o.4022D2 o.2252 0.5029 0.0007 0.0008 0.0011 0.0013 0.0014 0.0016 0.0018 0.0018 0.0020

D3 0.2254 0.5015 0.00@ 0.0013 0.0015 0.0017 0.0019 0.0021 0.0022 0,0023 0.0024 0.0026 0.0026

D4 0.2257 0.5017 0.0007 0.0009 0,0011 0.0013 0.0015 0.0016 0.0018 0.0019 0.0020 0.0021 0.oo22

D5 0.0015 0.0017 0.0019 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0,002so.226t 0.5008 0.0008 0.0011 0.0013

D6 o.2253 0.5016 0.0008 0.0010 0.0013 0.0014 0.0016 0.0018 0.0019 0.0020 0.0021 0.0023 0.0023

0.0013 0.0014 0.00r6 0.0017 0.0018 0.0020 0.0021D7 o.2257 0.5019 0.0006 0.0008 0.0010 0.0011

Url(no
Nr
^lor(f

o()ôIu

24 24 24 24 24 24 24 '24 24 24 24

0.0007 0.0010 0.0013 0.0015 0.0016 0.0018 0.0020 0.0021 o.oo22 0.0023 0.0024

0.0008 0.0010 0.0013 0.0015 0.0016 0.0018 0.0020 0.0021 o.oo22 0.0023 0.0024

0.0001 0.0001 0.0001 0.ü)02 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0@2 0.0002

0.0006 0.0008 0.0010 0.0011 0.0013 0.0014 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019 0.0021

n

mêan

mcdian

std. dcv.
min

max 0.0009 0.0013 0.0015 0.0018 0.00r9 0.0021 0.0024 0.0024 0.0026 0.oo27 0.0028

TABI.E 4.1- CHROMATICITY SHIFT RESUTIS

Test Condhlon 3 105 oc 0.09t1 A

cw P9rI31.PM

Pagc 34 of 43
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CSA Group Scattle
148.:,3 NE 87th St, Rrdmond, WA98052

425-605-8í)0
rv\ilw.cs.groupt tth.o6

Zcro hour
mê!suÍêmênt3

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 *.2'c
Failures observed: none

shlft
12000 130(x1 14{rc0 15000 16000 17000

ô
-,
(!
o

-o
T'(!
o
J

L
o,!
E:c
g't
oô u' vl

0.2249 0.5038 o.oo22 0.0024 0.0025 0.0027 0.0029 0.0031

0.0025 0.0026 0.0028 0.0029 0.0031 0.0033D3 0.2250 0.5022

0.0035D4 0.2252 0.5031 0.0026 0.m,27 0.0029 0.0031 0.0033

D8 o.2254 0.5029 0.0028 0.0029 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031

I
mó
o!
U+
Or
c,
Flo
<,ôô(o
íl

D2 0.225s 0.5010 0.0025 0.0026 0.0027 0.0028 0.0028 0.ffi27
D3 0.2253 0.5022 0.0023 0.0025 0.0025 0.0026 0.0026 0.0027

D5 0.2259 0.5006 0.0023 0.0025 0.0026 0.0Ú.27 0.0028 0.0029

D7 0.2258 0.5021 0.m.27 0.0028 0.0028 0.0030 0.0029 0.0030

D8 0.2252 0.5020 0.0026 0.0027 0.0028 0.0030 0.0030 0.0030

(,
Fl
íÍtoÉU
otô
o(t
(f,ô(h
@

D1 0.2248 0.5020 0.0024 0.0025 0.0027 0.0028 0.0028 0.0029

D2 o.2246 0.5036 0.0024 0.0026 0.0026 0.0028 0.0028 0.0029

D3 0.2248 0.5030 0.0025 0.0027 0.0028 0.0030 0.0029 0^0031

D4 o.2246 0.5028 0.0026 0.0026 o.oo27 0.0028 0.0028 0.0029

D5 0.2252 0.5050 0.0025 0.0026 0.0026 0.0027 o.oozt 0.0028

D6 0.2251 0.5039 0.0025 0.0027 0.0027 0.0028 0.0028 0.0028

D7 o.225t 0.5044 0.0021 0.0022 0.0023 0.0025 0.0025 0.o026

Uri
d!ôô
mlrr\ô
doôo(:
ttJ
@

D8 o.2249 0.5031 0.0026 0.m27 o.0027 0.0029 0.w29 0.0030

Test Condition 3 105 "c 0.090 A

TA§IE 4.1. CHROMATICITY SHIFT RESUTIS

Tesl €ondhlon 3 105 "c 0.090 A

6W P9rT31..PM
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CSÂ Group Scattle
lr!833 NE 87th St, Rrdmond, WA98052

425-505-8írO
wwrf, .csatroups..ttle.oü

Zcro hour
mc!!ruÍcmcnts

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient tempeÍature: 25 *2 "c
Failures observed: none

Chromatlcl§ shlft (Àu'v')
r2000 13000 1rl0q) 15000 16m0 17000

e
1'
í!o

D
!o
3

IU
-o
E)c
I
tuô u' vt

D1 o.2256 0.5018 0.0024 0.0026 0.0028 0.0029 0.0032 0.0034

D2 o.2252 0.5029 0.0022 0.0024 0.0025 0.o025 0.0026 0.0026

0.0029 0.m29 0.0029D3 0.2254 0.5015 0.m27 0.0028 0,0029

D4 0.2257 0.5017 0.0022 0.0023 0.0025 0.0026 0.0026 0.0027

D5 0.226t 0.5008 0.0025 0.0026 0.0027 0.0027 0.0028 0.0028

D6 0.2253 0.5016 0.0024 0.0025 0.0026 0.0026 0.0026 0.0027

D7 o.2257 0.5019 o.w22 0.0023 0.0025 0.0025 0.4027 0.0029

U

o
Nr
ôl
orÕ
o
a)ôI
U

24 24 24 24 24 24

0.0024 0.0026 0.0027 0.0028 0.0028 0.0029

0.0025 0.0026 0.0027 0.0028 0.0028 0.0029

0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

0.0021 0.0022 0.0023 0.m25 0.0025 0.0026

n

mêan

medlan
gtd. dcv.

mln

mtx 0.0028 0.0029 0.0031 0.0031 0.0033 0.0035

TABI.E 4.1. CHROMATISTY SHIFT RESUTTS

Test Canditlon 3 105 'c 0,09t) A

6W P9LT3l.PM
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CSA Group Scattle
14833 NE 87th St, Rrdmond, WA 98052

425-605€íp
www.cs.tÍoup3..ttlê.oit

This report may not be reproduced ercept
ln íull wiúrout permisslon of CSA Group.

Zcro hour
mêasurêmênts

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 +2 'c
Failures observed: none

Forward Vohage Malntalnencc (%)

8000 9000 10000 11000

e
1'
o
3
Í,
(!
Õ
J

o
-o
tss
É
I
oô

ví
(vl

1000 2(X)0 3000 4000 5000

100.31 100.33 100.35D2 29.20 100.10 100.17 1m.20 100.23 100.25 100.27 100.29

D3 29^08 100.09 100.19 100.25 100.30 100.34 100.38 100.41 100.4s 100.48 100.51 1m.54

D4 29.16 100.10 100.23 100.30 7m.37 100.42 lm.47 100.51 100.56 100.61 100.64 100.68

100.32 100.34 100.45 100.39 100.43 100.46 100.48D8 29.28 100.11 100.22 100.24 100.28

mo
0q
(n(t
o
<Jôo
@
aÍl

D2 29.21 100.04 100.10 100.13 100.13 100.16 100.19 100.22 100.20 7@.22 100.23 100.25

100.24 700.27 100.29 100.34 100.35 100.39 100.41 100.44D3 29.13 100.05 100.14 100.18

D5 29.20 100.04 100.10 100.11 100.13 100.15 100.15 100.16 100.17 100.19 100.19 100.17

D7 29.08 100.08 100.19 100.25 100.29 100.33 100.36 100.40 100^42 100.46 100.49 100.50

D8 29.26 100.10 100.20 100.26 100.31 100.33 100^36 100.39 100.41 100.45 100.48 100.48

U
r-l
afro
Í'lUt{
Olo
dI
8
crt
@

D1 29.t3 100.03 100.16 100.24 100.29 100.37 100.39 100.45 100.48 100.56 100.57 tm.62
D2 29.25 100.15 100.27 100.31 100.36 100.42 100.42 100.46 100.45 100.52 100.52 100.54

D3 29.24 99.97 100.07 100.1 1 100.16 100.20 100.20 100.23 100.25 100.30 100.31 100.34

D4 29.19 100.04 100.13 100.16 100.20 100.25 l00.24 Lffi.27 100.28 100.33 100.36

D5 29.22 100.12 100.28 100.34 100.38 tffi.44 1@.M r00.49 100.52 100.56 100.59 100.62

D6 29.23 100.04 100.21 100.29 100.34 100.41 100.42 100.48 100.57 tffi.62 100.66

D7 29.32 100.17 100.30 100.35 100.41 100.t14 100.49 100.50 100.53 100.57 100.60 100.63

Ur{út
q,\o
Flo
8ô
14,
6

D8 29.22 100.01 100.15 100.22 100.30 100.34 100.40 100.44 LOO.47 100.s2 100.57 100.61

?est Condition 3 105 oc 0.090 A

TABTE I*,2 - FORWARO VOLTACÊ MAINIENANCE RESUITS

Test Candhlon 3 105 oc 0.09{l A

GW P9rT31"pM
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CSÂ Group Scattle
148:,3 NE 87th St, Rrdmond, WA98052

425-605-85tp
üüw.cs.gíou p3retth.org
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Zero hour
mea3urcmênts

Photometric test drive current: 0.090 A

Photometric test ambient temperature: 25 +'2 "c

Failures observed: none

Forward Voltcga Malntalncncc (%)

6000 7{D0 8000 9000 10000 11000

I
T'
IEó
.a
Et!I

L
o,
-ô
E)
Ê
0,,
TJ't
oô

vf
(vl

1000 2(X)0 3000 4000 5{X}0

D1 29.20 100,02 100.07 100.10 100.11 100.13 100.14 100.23 100.17 100.18 100.20 100.21

D2 29.O7 100.04 100.13 100.18 Lm,.22 100.25 100.25 100.31 100.34 100.37 100^40 700.42

D3 100.04 100.08 100.11 100.16 100.15 100.15 100.18 100.19 100.20 100.22 100.2329.25

100.11 100.12 100.14 100.15 100.16o4 29.23 100.01 100.04 100.06 r00.10 100.09 100.09

D5 29.2t 100.01 100.05 100.07 100.10 100.10 100.10 100.12 100.13 100.14 100.16 100.16

100.14 100.16 100.17D6 29.2L 100.01 100.0s 100.07 100.09 100.10 100.10 100.12 100.13

D7 29.18 1m.12 tm.22 100.28 100.34 100.38 100.41 100.45 100.r18 100.52 100.55 100.58

U
Ft
mo
Nq
ôl
o)o
o(tôIu

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

100.1 100.2 100.2 100.2 100.3 100.3 100.3 100.3 100.4 100.4 100.4

100.0 100.2 100.2 100.3 100.3 100.3 100.4 100.4 100.4 100.4 100.5

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,2 0.2 0.2

100.0 100.0 100.1 100.1 100.1 100.1 100,1 100.1 100.1 100.1 1m.2

n

mcan

mcdlan

std. dcv.

mln

mâr 100.2 100.3 100.4 100.4 100.4 100.5 100.5 100.6 100.6 100.6 100.7

TABI.E 4,2 - FORWARD VOITAGE MAINIENANCE RE5UTTS

Test Condhlon 3 105 'c 0,090 A

GW P9rí31.PI1d

rIII
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C5Â Group Scattlc
14833 NE 87th St, Redmond, WA 98052

425-605-85{rO

www.GÊatrou ptaattle.orS

Zcro hour
messurements

Photometric test drive current: 0.(x)0 A

Photometric test ambient temperature: 25 +2 "c

Failures observed: none

Forwand Voltagc Malntalncncc (%)

o
-,
oo
-o
!,(!
ó
J

L
íUE
E)c
IU
U,;
oô 12000 13000 14000 t5000 160ü) u000

vf
(v)

D2 29.20 100.38 100.39 700.42 100.42 100.44 100.46

D3 29.08 100.59 100.61 100.66 100.66 100.69 100.72

D4 29.16 100.74 100.76 100.82 100.83 100.87 100.91

D8 29.28 100.51 100.54 100.53 100.57 100.60 100.63

(J

ínôIq
(rtô
r{oIÕ(ô
ao

D2 29.2t 100.26 L00.27 100.31 100.29 100.32 100.31

D3 29.13 100.46 100.49 100.52 100.54 1m.59 100.60

D5 29.20 100.23 7ffi.22 100.23 100.23 100.25 100.25

D7 29.08 100.55 100.58 100.63 100.63 100.69 100.68

D8 29.26 100,53 100.56 100.62 100.62 100.66 100.64

(,
Fl
mo
Ía(,
oro
oa
ts
Crt
@

D1 29.t3 100.65 100.71 100.78 100.78 100.81 100.99

D2 29.25 100.57 100.60 100.65 100.63 100.65 100.81

D3 29.24 100.35 100.41 1m.41 100.61 100.47 100.48

D4 29.19 100.34 100.41 LAO.42 100.62 100.48 100.48

D5 29.22 100.63 100.69 100.73 100.75 100.79 100.83

D6 29.23 100.67 100.78 100.80 100.84 100.89

D7 29.32 100.63 100.68 101.05 100.85 100.82 100.85

U

o(,
r
F.
a,r{oôóou
6

D8 29.22 100.63 100.69 101.11 100.86 1m.86 100.90

Test Condition 3 105 0c 0.090 A

ÍABIE 4,2 - FORWIARD VOTTAGE MAINIENÀNCE RESUTTS

Test Condhlon 3 105 oc 0.09{l A

GW PgtT33.PtVt
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CSÀ Group Seattle
14833 NE 87th St, Rcdmond, WA 98052
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Zero hour
mca3urcmcnts

Photometric test drive current: 0.(}90 A

Photometric test ambient tempeEttuÍe: 25 + 2 "c

Failures observed: none

Forward Vohaga Maintalncncc (%)

160q) 17000

ô
!,
túo
.o
El!o
J

!

3
Eã
c
lU
IJ't
oô

vf
(v)

12000 13000 14000 15000

D1 29.20 100.24 100.26 100.26 100.28 100.29 100.30

D2 29.07 100.46 100.48 100.50 100.53 100.56 100.57

D3 29.25 100.26 100.27 100.28 100.29 100.29 100.31

D4 29.23 100.19 100.20 100.20 100.21 100.23

D5 29.27 100.17 1m.19 100.19 100.20 100.21 100.21

D6 100.18 100.19 100.20 100.20 100.21 7m.2429.2t
D7 29.18 100.62 100.64 100.67 100.69 100.73 100.78

UÊ
Íno
Nq
N
Olo
ÕIô
aou

24 24 24 24 24 24

100.s 100.5 100.5 100.5 100.6 100.6

100.s 100.5 100.5 100.6 100.6 100.6

o.2 0.2 0.3 o.2 0.2 0^3

100.2 100.2 100.2 100.2 100.2

n

mGtn

medlan

std. dsv.

min

màx 100.7 100.8 101.1 100.9 100.9 101.0

TABIE 4,2 - FORWARO VOLTAGE IVIAINÍENANCE RESULTS

Test Condhlon 3 105 'c 0.ÍXt0 A

GW P9tT3l.PM

Pega tO of 43

100.21

100.2



IES LM80-15 Test Report

CSA Group Report: OSRM02G02-220

Original issue date: 2Ot2!8
ôor,JO í

5.0 Charts:

DURIS 58 GW P9tT31.PM
90mAAverage Lumen Mai ntenanc,e

osEEÊEÊEg§EEEgâsgã
Time (Ho:rs)

110

I 1oo

Ê
Egog
.h
6

=80o
E,
'g 70

Eo
i60

50\-

DURIS 58 GW P9LT3l.PM
90mA

{E55cC
úH, 85"C

+105"C

Average Chromaticity Shift For Al Samples

osEE§EgãÊ§EãssÊHEE
Time Oom)

0.008

0.007

0.m6

0.005

0.004

0.003

0.002

0.001

0

5

tÊ
Eo
.É(,
(!
E
e
o i t-( -rl

-a4 i /

l-a
-
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6.1 Auxllllrry Equlpmrnt

lr'fetest thermal chamber:

úf etest current source:

PhotometÍic test curent sourc€:

PhotometÍic test thermal contrd :

SpectÍoíneter:

lntegrating Sphere:

Photometric reference standards:

6.2 Addltionãl T.rt lnformrtion

6.3 Photognpha

Flg, 1 DURIS 58 load board example.

This report may not be reproduced ercept
in íull without permisdon of CSA Group.

Orb Optronix Thermal Platform - resistive heating, liquid coolin6 no forced air flow

Orb Optronix 12-channel driver

KeÍthley 2425

Orb Optroníx TEC-100

lnstrument Systems, CAS 146f
Gamma Scientific20"

LabSphere SCt-50

Flg.2 DURIS 58 type LED model GW P9LT31.PM and

tempeÍatuÍe measuíemênt poínt.

IES LM8G15 Test Report

CSA Group Report: ASRMO2O-OZ-ZZO

Original issue date: 201218

CSA Group Scettle
14833 NE 87th St, Redmond, WA 98052

425-605-8500

u,wur.c6. gÍou P3aattle.ort

6.0 Additional lnformation

Pcga 42 oÍ 43
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6.4 Dimrnrlonrl Drrwlng'

'all dimension in millimeters

This report alone may not be used to claim product certification, approval or endorsement by NVLAP, NIST, or any agency ofthe Federal Government.

- END OF REPORT -

Thls report may not be reproduced except
in full wiúrout permlssÍon of CSA Group.

CSA Group Seettle

f4B3 NE 87th 5t, Rcdmond, WA 98052

425-505€í)0
www.cs.troup3..ttle.or3
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Appendix A:
Energy StaP LM-80 Application

ENERGY STAR@ LM-80 Cover Paqe

Admi nistrative I nformation

Tested su bcomponent seríes DURISO S 8

Tested subcomponent model number GW P9LT31-PM

Repofi issue date 18th Dec 2020

Report revísion date (if applicable) Not Applicable

\z Testing start date 11r' Aug 2017

Testing completíon date lBm Dec2020

DUT sampling method According to ANSI/IES LM-80 Test Method

DUT ldentiÍication

DUT manuÍacfurer's name OSRAM Opto Semiconductors (MalaysÍa) Sdn Bhd

DUT identification GW P9LT31.PM

Descriptíon of DUT LED Package

DUT Characteristics

Total input power (W) z-ú3

Average current densi§ per LED die (mA/mm') 180

Average power densi§ per LED Package (Wmm'?) 0,11

Representative CRI (Ra) of the tested sample set 70

Minimum die edge to die edge spacing (mm) 4.2

Opto Semiconductors

ãnargy 6taÊ LM€0 Âpplication 1â02S9W8
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Appendix B:
Lumen Maintenance Projection (lES TM-21-11)
For lnformation Only!

'1. General lnformatlon

Description oÍ LED light sourc-e tested DUruS$ S I GW P9LT31^PM

§arnple size per temperature 24

LED dríve current used in the test 90 mA

Current per die 90 mA

Test duration 17 ,OOO hours

Test duration used for projection 8,000 hours to 17,000 hours

2. Projection Data

Case temperature (solder point) Ts=55"C Ts=85"C Ts = í05 "C

g -2.s718-01 6.0§8E-07 1.262F.-06

B í.002E+00 9.968E-01 9.748E,01

Reported L70 > 102,000 hours > 1O2,úOO hours > 102,000 hours

RepoÊed L80 > 102,000 hours > 102,000 hours > Í02,000 hours

Reported L90 > 102,000 hours > í02,000 hours 63,263 hours

$i*tilxrtion oÍ ptrtt rr dl of lh+ conterrh of lhis í)ocuÍneÉ to alry l*x! p*.:tv i* any {rxnt witÊ}.x§ thç
prlrN permixsi<xt d ÜSRÂM (}$o S<xniccJíxlxÍtxs 6nrbH rs prffi>itecl §,xcêpl in acc<yrl*nco r+ith
Er5di**ifu uurrx »*y krw Opto Semlconductors

,ES7M-21.11 Pro§clion

t1
[ü
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3. Graphic chart

110

100

50

1,000 10,000
rime (h)

ilt$Sikltiffi oÍ pad <r xft o{ Íila ümtents âf this $osw$erÉ kl *nf 1*ii paily in ür}y ísrm $,ÉtlxÉtt f}ê
6xi<N ;'NNutis,sior d OSRÂÀ,I O$a.S*en*:esxlrct<xs Gmbll i* prsàühile<l exc$il ,n *cc<rr!*n«> with
,*p$i*ntf e rnan«latrNy kw

G
d\

Ero
É
oc
u
.E 80
í!

=tt 70

E

-60

\í

100,000

+55iC/ 90 mA
..o*85 t/90 mÂ

+105 ! /90 mA

-TM-21 
foí 55rC

^TM-21 íd.8St
TM-21 ÍoÍ tO5'C

-tro 
Eot

Opto Semiconductors
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Appendix C:
Additional Models Covered tsy Testing

The 28 September 2017 ENEROy SfnR@ Requirements for the IJse af LM-80 Data defines

conditions for which a LM-0A report is applÍed to caver models that have not been directly tesfed.

The test results in this report applies to the following list of models:

. DURISS S I
" DURIS# S I
. DURISS S I
. DURISS S I
. DURIS& S I
. DURIS6 S I
. DURISô S I

GW P9LT3í.PM

GW P9LR31.PM

GW P9LT32.PM

GW P9LR34.PM

GW PSLR34.PM Gen5

GW P9LR35.PM

GW P9LR35.PM GenS

with GCT 4000 K - 6500 K up to 90mA

with CCT 4000 K - 6500 K up to 90mA

with CCT 4000 K - 6500 K up to 450m4
with CCT4000 K - ô500 K up to 103m4

with CCT 4000 K - ô500 K up to 103m4
with CCT 4000 K - 6500 K up to 4"l0mA

with CGT 4000 K - ô500 K up to 410m4

Nofe: Ihe dewces are sfressed and tested at avenge curent density per LED die of 1B0mNmm2. This
repoft can be referenced when the cunent employed in applicatian is lower than the specifred cunent
of úhe raspective devices as sÍafed abave.

Üii*Jribu§<» oÍ part <r *ll oí âlx; cç*tenE; of this üoc$Í$ê$ to ery it {t ;xdty irr any Íarrrr w*l}mtr* #re
prkx pxmis"sí<» oÍ OSRÂíI4 OStt* Sernicorxl$doís Grnbii i§ $*il)àt61d <)p1 iír dce$r*#fl{)e
*trryriicat$er aur«i*kNy l*w Opto Samiconductors

âddltioosl Modans Covared By Têsting
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Disclairner

Please careÍully read the balow terms and conditions before using the lnformatíon.
lf you do not agree with any oÍ these terms and conditions, do not use the lnforrnatíon

The lnÍonnatíon contained in this documenl does not consütute an independent wananty. The committed
behavior is described in the Product data sheet.

Further explanations:

Data: The Datia used in this lkrcument consider the reliabíli§ test results under the mentioned dríving
conditions only^ For Product information on the maximum operaling conditions please refer to the Product
datr sheet or contact your local sales partner.

Conditions: The conditions Íor the generation oÍ the data âre as follows:
1. The Data and curves shown in this Document are based on experiments cânied out under laboratory

conditions on a random sample size of LED with readouts at discrete readout times (where applícable).
Thus, the Data above represent a limíted number of production lots only and may differ between difÍerent
assembly lots over time (inetudíng chip or package changes)" Thus, the behavior of lhe LED in the final
applicatbn may differ ftom the Data. The behavior of the LED at conditions or readoú times deviating from

those stated above may not be deduced ftom the Data.
2. For long lerm operaüon additional tailure modes of the chlp or package can occur which are not shovsn in

this Document.
3. Possible dÍfferences ín the thermal management of OSRAM OS and customer's setup may lead to a
different aging behavior.

4. The lÍfetinre projection data presented in this Document has been evaluated in accordance with the
lifetirne extrapolation method described and defined in IES TM-21-11. The lÍfetíme projection is based on the
Data shown in this Document. The Data had been collected and assembled accordíng to IES LM€G'15.

Deskikttk» ol pari <x att of tlrc txNtents eí lhis [locr"snent to ,,ryy 3rd p*rty in tury font ! dllT#:t tho
píim Í)ott$i§§ion çÍ'$§RÂM Oftto *xtrtcoxdtxJi)rs GínblJ is tx<slibíxx, ex<x{rá iãr exx}áda$çe with
*pp§i*xltxl mmrxJ*lwy [aw

Opto Semiconductors

lÊ§ LM'80-Í5 Test Report



395

\,

()$ÍtÂM ()í)lo Íi*x$hoírduot$r-<;

Gmbl I

l{ead Ofticn:

t.eílxrizstrasse 4

Ílí!0Í:i{i flegensbuqi, GÊÍn}any

Ílhone t4() ii41 {l{!'fi-§
Í::ax i4tlIt41 $a;A.10$2"

wl|rw (xiÍam ô§ tírít

END OF DOCUMENT

Opto Semiconductors
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BR C Laboratorios Ltda,

Solicitante

Fabricante

Endereço

Produto a ensaiar

\- Marca do produto

Modelo do produto

Quantidade de amostra :06

Documentos que
acompanham o produto

Normas aplicáveis

Data de recebimento do
item

Data de inicio dos ensaios

Data do termino dos
ensaios

N" de Processo

: REEME REPUXAçÃO E METALURGICA LTDA"

: REEME REPUXAçÃO E METALURGTCA LTDÀ

: Rua Sassaki, 499 - Cidade Ademar - São Paulo - SP

: Luminária LED

REEME

: LD-7P-í80.4000

: I Manual de lnstruções.
: [X] Nenhum documento acompanhou a amostra.

. Portaria 6212022 - Regulamento Técnico da Qualidade para
Luminárias parc a lluminação Pública Viária.

:0510512022

:1010512022

:3110512022

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Ggcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu,62 - Socorro - São Paulo - CEP 04163-030 - Sp - Brasil

Tel.55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brceft@brcert.com.br
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BR CERT Laboratórios Ltda.
Relatório de Ensaios No 8O4812022 O5 A Página 2 de 11

RELU-l4 rev. O0
Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número GRL

0287

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Ggcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br

G= GonÍorme NA= Não aplicável NC = Não conforme NR = Não realizado
CT = Contratado NCT = Não contratado NAV = Não avaliado

5 Marcacão GT G

4.1.1 Condicões de operação CT c
4.',1.2 Acondicionamento CT c
4.1.3 Fiação interna e externa CT c
4.1.4 Tomada para relé fotoelétrico (quando aplicável) CT c
4.í.5 Grau de orotecão CT c
4.1.6 Risidez dielétrica GT c
4.í.6 Resistência de isolamento GT c
4.1.7 Corrente de fuqa CT G
4.1.8 Protecão contra choque-elétrico CT c

4.1.',,o Protecão contra imoactos mecânicos externos CT c
4.1.',1',1 Resistência ao torque dos parafusos e conexões CT c
4.1.12 Resistência à forca do vento CT c
4.1.13 Resistência à vibracão CT c
4.2.12 Resistência à radiação ultravioleta para lentes e

refratores em polÍmero (UV) NCT

120-277 V '180 W
50/60 Hz 0,86 A

I 1P66

Gerador de impulso BRAK-Oí 06t2022
Trena BRN-04 0512022

Hipot tester BRP - 02 0812022

Earth Tester BRQ - 01 08t2022
Leakage Tester BRR - 01 0812022

Wattímetro digital BRAB-04 08t2022
Dinamômetro BRB-02 0612023

Sistema de teste EMI (Receiver) BRLU - 82 12t2022

Medldor de isolagão BRLU - 05 0712022

Torquímetro BRY - 02 0712023

Soquete para lâmpada BRLU.32 0912022

Soquete para lâmpada BRLU.33 0912022

Soquete para lâmpada BRLU.34 0912022

Soquete para lâmpada BRLU€5 0912022

Soquete para lâmpada BRLU.36 0912022

Soquete para lâmpada BRLU-45 0912022

Soquete para lâmpada BRLU.46 0912022

lndicador de temperatura BRLU.44 A 0812024

Grau de protecão
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lndicador de temperatura BRLU.44 B 0812024

lndicador de temperatura BRLU.44 C 0812024

lndlcador de temperatura BRLU-{4 D 0812024

Cronômetro BRLG.í3 0912022

Thermo Higrômetro BR LU.52 0812024

Thermo Higrômetro BR LU.53 0812024

FieldLogger BRLE.Oí 0412023

Relóqio Comparador BR K. 01 06t2022
Relósio Comparador BR K. 02 0612022

Acelerômetro BRLU.54 0712024
Lâmpada padrão BRLU.85 0812024
Lâmpada padrão BRLU.86 0812024

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Te!.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcett.com.br

Os ensaios são realizados em um local isento de corrente de ar e na temperatura ambiente determinada
NO RTQ.

A deÍinição de conformidade ou não do aparelho e estabelecida de acordo com os parâmetros e critérios
estabelecidos nos reoulamentos utilizados

\-
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5 - REQUTSTTOS DE MARCAçÕES E TNSTRUçOES

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Ggcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel. 55 lt 5524 8436 - Fax: 55 11 5.524 8436 - e-mail: brcert@brceÉ.com.br

c

As marcações devem ser indicadas de forma legível e indeléve! na
luminária, por meio de adesivo, gravação ou outro método que garanta
legibilidade e indelebilidade. Adicionalmente, as luminárias devem
apresentar as seguintes informações, além das estabelecidas na norma
ABNT NBR 15129:2012 (Luminárias para lluminação Pública - Requisitos
particulares):

ca) Número de série de fabricação da luminária;
5.í

b) Modelo da luminária. c

c
O folheto de instruções deve apresentar as seguintes informações, além
das estabelecidas na norma ABNT NBR 15129:2012 (Luminárias para
I luminaÇão Pú blica - Req uisitos particulares):

ca) nome e ou marca do fornecedor;
b) modelo ou código do fornecedor; c
c) classificação fotométrica, com indicação do ângulo de elevação
correspondente:

c

d) potência nominal, em watts: c
ce) faixa de tensão nominal, em volts;

Í) frequência nominal, em hertz; c
q) paÍs de oriqem do produto: c
h) instruções ao usuário quanto à instalação elétrica, manuseio e cuidados
recomendados:

c

i) informacões sobre o importador ou distribuidor: c
j)garantia do produto, a partir da data da nota de venda ao consumidor,
sendo, no mínimo, de 60 meses:

c

ck) data de validade parc armazenamento: indeterminada;
l) tipo de protecão contra choque elétrico; e c

5.2

m) orientacões para obtencão do arquivo IES da fotometria. c

5.3

O folheto de instruções deve conter também informações sobre o
controlador (marca, modelo, potência, corrente elétrica nominal) e
expectativa de vida (h) que corresponde à manutenção do fluxo luminoso
de 70 % (170\ ou 80 % (180).

G

b) O controlador deve possuir marcação conforme ABNT NBR lEC 61U7-
2-13:2012 (Dispositivo de controte da lâmpada - Parte 2-13: Requisitos
particulares de controle eletrônicos alimentados em c.c. ou c.a para os
módulos de LED) e ABNT NBR 16026:2012 (Dispositivo de controle
eletrônico c.c. ou c.a. para módulos de LED - Requisitos de desempenho).

c

c) As embalagens devem ser identiÍicadas externamente com as seguintes
informações mínimas, marcadas de forma legível e indelével, por meio de
adesivo, gravação ou outro método que garanta legibilidade e
indelebilidade:

c

Item
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4. REQUISITOS TÉCNICOS PARA LUMTNÁRIAS COM TECNOLOGIA LED

4.í - Requisitos de segurança elétrica

4.1.2 - Acondicionamento

4.1.3 - Fiação lnterna e externa

4.1.4 - Tomada para reté fotoelétrico

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Ggcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel.55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brceÉ@brcert.com.br

- nome e/ou marca do fabricante: c
- modelo ou tipo da luminária; c
- CNPJ e endereÇo do fornecedor; c
- Peso bruto; e c
- Capacidade e posicão de empilhamento c

ca) altitude não superior a 1.500 m;
b) temperatura média do ar ambiente, num período de 24 h, não superior a
+ 35 "C:

c

cc) temperatura do ar ambiente entre - 5 "C e + 50 'C; e
4. 1.1 d) umidade relativa do ar até 100%.

Nota: Condições de utilização fora dos limites especificados em 4.í.1
devem ser deÍinidas caso a caso. conforme a região ou aplicação.

c

4.1.2
As luminárias devem ser acondicionadas individualmente em embalagens
adequadas ao tipo de transporte (no que for aplicado) e às operações
usuais de carqa, descarqa, manuseio e affnazenamento.

c

4.1.3

A luminária deve ser provida de ancoragem adequada, de modo que os
condutores dos cabos de alimentação sejam aliviados de solicitação
mecânica nos pontos onde são conectados aos terminais.

c

4.1.4

A tomada parc relé fotoelétrico (quando aplicavel) deve apresentar
resistência de isolamento, rigidez dielétrica, capacidade de condução de
correntes dos contatos adequadas e fixação mecânica dos condutores
adequadas, de forma a evitar risco de choque elétrico, superaquecimento e
destravamento indevido dos pinos e cabos.

c

Ensaio/ VeriÍicacão Resultado

Resultado

Item Ensaio/ Verificacão Resultado
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4.1.5- Grau de proteção

4.1.6 - Resistência de isolamento e rigidez dielétrica

4.1.7 - Corrente de fuga

4.1.8 - Proteção contra choque-elétrico

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br

4.1.5

4.í.5.í

Os alojamentos das partes vitais (LED, sistema óptico secundário e
controlador) devem ter no mÍnimo grau de proteção lP-66, conforme ABNT
NBR !EC 60598-1:2010 (Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios).

c

c4.1.5.2 Caso o controlador seja lP-65, ou superior, o alojamento do controlador na
luminária deve ser no mínimo |P44.

c4.1.6

A resistência de isolamento e rigidez dielétrica devem ser adequadas, de
forma que a luminária seja livre de falhas na isolação e!étrica para que, na
temperatura de operação, a corrente de fuga do aparelho não seja
excessiva.

idez dielétrica

50OVcc 2MA

4.1.7 A corrente de fuga que pode ocorrer durante a utilização normal da
luminária não pode provocar riscos de choque elétrico

c

3,5 0,01 0,001

4.í.8
As luminárias devem ser construídas de tal modo que suas partes vivas
não sejam acessíveis, quando a luminária estiver instalada e conectada
eletricamente para utilizacão normal.

c

\-

Item Ensaio/ Verificacão Resultado

1

1 >íí0,0 Mo

Item Resultado

Item Ensaio/ Verificacão Resultado
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4.1.10 - Proteção contra impactos mecânicos externos

4.1.11- Resistência ao torque dos parafusos e conexões

4.1.12 - Resistência à força do vento

4.1.13- Resistência à vibração

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brceÉ.com.br

4.1.'.10

4.1.10.',1

As luminárias devem apresentar, no mínimo, grau de proteção 1K08,

segundo a norma ABNT NBR IEC 62262:2015 (Graus de proteção
assegurados pelos invólucros de equipamentos elétricos contra os
impactos mecânicos extemos (Código lK).

c lK08

4.1.11

Os parafusos utilizados nas luminárias e nas conexões destinadas à
instalação das luminárias não podem apresentar qualquer deformação
durante o aperto e o desaperto ou provocar deformações ou quebra da
luminária.

c

4.1.12 As lumÍnárias devem ser resistentes à força do vento a que estão sujeitas
quando em utilizacão normal.

c

c4.1.13

As luminárias devem continuar Íuncionando em situações de vibração a
que estão sujeitas quando em utilização normal, não podendo apresentar
quaisquer falhas elétricas ou mecânicas como trincas, quebras, empenos,
abertura dos fechos e outros que possam comprometer seu desempenho.

\,

Ensaio/ Verificacão

Resultado

En§aio/ Verificacão
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Frontal Traseira

Marcações Técnicas

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avatiou a competência do taboratório.
Rua cacerebu, 62 - socorro - são paulo - cEp 0,416g-0.g0 - sp - Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 55.24 8436 - e-mait: brcert@brcert.com.br
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Componentes

Driver

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do taboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEp 04763,-030 - Sp - Brasi!

Tel.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcelt.com.br
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DPS

Tomada para rele fotoelétrico
Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Ggcre, que avaliou a competência do laboratório.

Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br
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ConsideraÇões Íinais sobre o relatório

Item Porque a NC

A incerteza expandida relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de
abrangência K=2, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de
aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-
4/02.

Regra de decisão: quando aplicada a declaração de conformidade ao requisito normativo, a incerteza de
medição não é considerada.

Os resultados apresenÍados nesÍe documento têm significação restrita e se aplicam somente ao produto
ensaiado.

É proibida a reprodução do relatório sem autorização do Laboratorio.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da lUC.

A Cgcre é signatária do Acordo Bilateralde Reconhecimento Mutuo com a EA.

\- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da IAAC.

Assrm que for retirada a amostra do Laboratóio, deixamos de ser responsável pela manutenção das
condições das amostras e a repetição dos ensaios nessa amostra.

Data de emlssão do retatório: 3'l de maio de 2022

Auxiliar técnico de ensaio Supervisar técnico

Este relatório atende aos requisitos de acreditagão da Ggcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu,62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel. 55 1l 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mai!: brcert@brcert.com.br

Tales Melo Rev.00 N/A s1/05/2022

o.
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Solicitante

Fabricante

Endereço

Produto a ensaiar

- 
Marca do produto

Modelo do produto

Quantidade de amostra

Documentos que
acompanham o produto

Normas aplicáveis

Data de recebimento do
item

Data de inicio dos ensaios

Data do termino dos
ensaios

N" de Processo

: REEME REPUXAçÃO E METALURGICA LTDÀ

: REEME REPUXAçÃO E METALURGICA LTDA"

: Rua Sassaki, 499 - Gidade Ademar - São Paulo - SP

: Luminária LED

: REEME

: LD-7P-í80.4000

06

: I Manual de lnstruções.
: [X] Nenhum documento acompanhou a amostra.

o Portaria 6212022 - Regulamento Técnico da Qualidade para
Luminárias parc a lluminação Pública Viária.

:0510512022

:1010512022

:3110512022

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do taboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 0,4763-030 - SP - Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mai!: brcert@brcert.com.br
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NC = Não conforme NR = Não realizadoC= Gonforme NA= Não apllcável
NAV = Não avaliadoCT = Contratado NCT = Não contratado

4.2.',1 Potência total do circuito CT c
4.2.2 Fator de potência CT c
4.2.3 Tensão e corrente de saída do dispositivo de controle durante a operaÇão CT c

CT c4.2.4 Corrente de alimentaÇão
4.2.4 Limite de Harmônlcas CT c
4.2.5 Eficiência Enerqética CT c

Temperatura de Cor Correlata (TCC) CT c
lndice de Reprodução de Cor (lRC) CT c

4.2.8 Manutencão do fluxo luminoso da luminária CT c
4.2.9 Durabilidade do dispositivo de controle incorporado CT c

4.2.10 CT cClassiÍicação da distribuição
4.2.',1',1 ClassiÍicação do Controle de DistribuiQão Luminosa (CDL) CT c

4.2.6
7

lnstrumentos Utilizados

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Ggcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel.55 ll 5524 A436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mail: brceÉ@brceÉ.com.br

120-277 V 180 W
50/60 Hz 0,86 A

!P66I

Gerador de impulso BRAK-01 06t2022
Trena BRN-04 0512022

Hipot tester BRP - 02 0812022

Earth Tester BRQ - Oí 0812022

Leakage Tester BRR. 01 0812022

Wattímetro digital BRAB-04 0812022

Dinamômetro BRB-02 0612023

Sistema de teste EMI (Receiver) BRLU.82 1212022

BRLU - 05 07t2022Medidor de isolação

Torquímetro BRY - 02 0712023

Soquete para lâmpada BRLU.32 0912022

Soquete para lâmpada BRLU-33 0912022

Soquete para Iâmpada BRLU.34 0912022

Soquete para lâmpada BRLU.35 0912022

Soquete para lâmpada BRLU€6 0912022

Soquete para lâmpada BRLU-45 0912022

Soquete para lâmpada BRLU-46 0912022

lndicador de temperatura BRLU.í4 A 0812024

lndicador de temperatura BRLU44 B 0812024

!ndicador de temperatura BRLU.44 C 0812024

lndicador de temperatura BRLU.44 D 0812024
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Cronômetro BRLG.í3 0912022

Thermo Hlgrômetro BR LU.52 0812024

Thermo Hlgrômetro BR LU.53 0812024

FieldLogger BRLE.Oí 0412023

Relóqio Comoarador BR K. Oí 0612022
Relóqio Comparador BR K. 02 0612022

Acelerômetro BRLU.54 0712024
Lâmpada padrão BRLU.85 08t2024
Lâmpada padrão BRLU.86 0812024

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 0,4763-03,0 - Sp - Brasi!

Tel.55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brceft@brceÉ.com.br

Os ensaios são realizados em um local isento de corrente de ar e na temperatura ambiente determinada
no RTQ.

A deÍinição de conformidade ou não do aparelho e estabelecida de acordo com os parâmetros e critérios
estabelecidos nos regulamentos utilizados
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4.2.1 - Potência total do circuito

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 0,4763-030 - Sp - Brasil

Tel.55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brceÉ@brcert.com.br

4.2.1
Na tensão nominal, a potência total do circuito não deve ser superior a 110
% do valor declarado.
Nota: o ensaio deve ser reatizado somente na tensão de 220Y

c

175,6
177,6
177,1

Tensão nominal 220
Potência nom 180
Potência medida w í75,6

o w +18
Desvio medido YY 4.40

lnceÉeza (W): 0,2

Tensão nomina! 220
Potência í80
Potência medida t YY 177,6
Desvio permitido t w +í8
Desvio medido t W -2,4

lncerteza (W): 0,2

Tensão nominalÍV) 220
Potência nominal(W): í80
Potência medida (W): 177,1

w): +18
Desvio medido -2,9

lnceÉeza UY 0,2

\-
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4.2.2 - Fator de potência

4.2.3 - Tensão e corrente de saída do dispositivo de controle durante a operação

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Ggcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mai!: brcert@brcert.com.br

c
4.2.2.1

O fator de potência medido do circuito não pode ser inferior ao valor
declarado por mais de 0,05, quando a luminária é alimentada com tensão e
frequência nominais.

c4.2.2.2 O fator de potência deve ser igual ou maior que 0,92.

0,977 0,01Fator de potência (FP) 0,977 0,977

NA
4.2.3.1

Para dispositivos de controle com tensão de saída não estabilizada, quando
alimentados com a tensão nominal, a tensão de saída não pode diferir mais
de t 10o/o da tensão nominal dos módulos de LED.

4.2.3.2

Para dispositivos de controle com uma tensão de saída estabilizada,
quando alimentados em qualquer tensão entre 92%o e 106% da tensão
nominal, a tensão de saída não pode diferir mais de t 10% da tensão
nominal dos módulos de LED.

c

NA4.2.3.3
Para dispositivos de controle com corrente de saída náo estabilizada,
quando alimentados com a tensão nominal, a corrente de saída não pode
diferir mais de r.10% da corrente nominal dos módulos de LED.

4.2.3.4

Para dispositivos de controle com corrente de saída estabilizada, quando
alimentados em qualquer tensão entre 92o/o e 106% da tensão nominal, a
corrente de saída não pode apresentar variação supérior a t 1Oo/o da
corrente nominal dos módulos de LED.

c

4.2.3.5
A luminária com tecnologia LED deve possuir um dispositivo de proteçáo
contra surtos de tensão.

c

Tensão Nominal(V) 143-286
Tensão Medida ,V) 209,3
lncefteza (V) 0,18
Corrente Nominal(A) 0,11-1,05

Medida 0,81
lncefteza (A) 0,024

Tensão Nominal(V) 143-286
Tensão Medida N) 209,3
lncerteza (V) 0,18
Corrente Nominal(A) 0,11 -1,05
Corrente Medida (A) 0,81
lncefteza (A) 0,024

Tensão Nominal(V) 143-286
Tensão Medida N) 209,5
lncefteza (V) 0,18
Corrente Nominal(A) 0,11-1,05
Corrente Medida (A) 0,81
lncerteza (A) 0,024

220

Item

Item Ensaio/ Verificacão
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c4.2.4
A corrente de alimentação, na tensão nominal, não pode diferir em mais de
10% do valor declarado no dispositivo de controle ou na literatura do
fornecedor.

4.2.4.1

As harmônicas da conente de alimentação devem estar em conformidade
com a norma !EC 61000-3-2:2014 ((Electromagnetlc compatibility (EMC)
- Limits for harmonic current emissions (equipment input current < í6
A per phase)).

c

RELU-l3 rev. OO

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL
0287

4.2.4 - Corrente de alimentação

Tensáo de ensaioa

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - Sp - Brasil

Tel. 55 ll 5524 8436 - Fax: 55 11 5,524 8436 - e-mail: brcer.t@brcelt.com.br

Tensão nominal(V): 220 220 220
Gorrente nominal (A): 0,86 0,86 0,86
Corrente medida

m -0,58-2,09
lncerteza 0,024 0,024 0,024

5,8 5,7 5,7 Não há limites
0,1 0,2 0,2 2 c
3,1 3,0 3,0 30À c
2,5 2,6 2,6 10 c
0,6 0,9 0,9 7 c
1,3 1,4 1,4 5 c
1,1 1,0 1,1 3 c
0,7 0,6 0,3 3 c
0,5 0,5 0,6 3 c
1,2 1,5 1,4 3 c
1,2 1,1 1,1 3 c
0,7 0.6 0,5 3 c
0,9 1,1 1,1 3 c
0,8 0,8 0,2 3 c
0,7 0,7 0,4 3 c
0,0 0,0 0,1 3 c
0.4 0,6 0,3 3 c
0,3 0,5 0,2 3 c
0,'1 0,2 0,2 3 c
0,'1 0,2 0,4 3 c
0,1 0,2 0,2 3 G

\,
0.85í 0.842

Desvio oermitido í%l: 1Oo/" 100h
-í.05

THD
02

05

23
25
27

33

37
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4.2.5
As luminárias devem atender a eficiência energética mínima (EE) de 68
lmAtV, bem como ser classificada nas classes Eficiência Energética da
Tabela 5.

c

RELU-l3 rev. O0

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL
0287

4.2.5 - Eficiência Energética

Tabela 5 - EÍiciência Lum T LED

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - Sp - Brasil

Tel.55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brceÉ@brceÊ.com.br

EE > 100 98
90sEE<100 88
80<EE<90 78

6870sEE<90

4.2.5.1 c
A eÍiciência energética média medida não pode ser inferior aos valores
mínimos aceitáveis definidos na Tabela 5, nem inferior a g0% do valor de
efi ciência energética declarada.

26183.9 2604í.9 26053,13 719,0725933,6
176,77 0,2175,6 177,6 '177,1

147,69 147,43 147,05 147,39

147,69
147,43
147,05
147,39

B
c

Ensaio/ Verificacão
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4.2.6
A temperatura de cor correlata (TCC) nominal de uma lâmpada deve se
situar entre 2.700 K e 6.500 K, seguindo as variações estabelecidas na
Tabela 6.

c

\-,

\.

RELU-l3 rev. OO

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL
0287

4.2.6 - Temperatura de Cor Correlata-TCC

Tabela 6 - Temperatura de cor correlata e tolerâncias

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua cacerebu, 62 - socorro - são Paulo - cEP 04763,-03,0 - sp - Brasil

Tel.55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br

Valor Mínlmo {K) TCC Nomlnal(K) Valor Máxlmo (K)

2.580 2.700

2.870 3.000 3.220
3.220 3.500 3.770
3.710 4.000 4.260

4.260 4.500 4.746
4.746 5.000 5.3L2
5.312 5.700 6_O22

6.O22 6.500

TCC Flexível (2.800 - 5.600K) TFII ATU

i) TF cleve ser escolhido em passos de 100 K (2.8@, 2.900, ...,6.4@ K), excluindo os valores nominais da TCC

listados acima.

ll)ÀTdevesercalculadoporôT=1,1900x10-8xT3-1,5434x10-axlz+A,7168xT-902,55

3710 4000 4260

4000 3943
lncerteza: t15K

3710 4000 4260

4000 3937
lncerteza:t15K

3710 4000 4260

4000 3944
lncerteza: t15K

Item Ensaio/ Verificacão

Valor m

c

c
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G4.2.7
A luminária deve ser capaz de reproduzir adequadamente as cores reais de
um obieto ou superfície quando comparada à luz natural.

c4.2.7.1
O Índice de Reprodução de Cor Geral (Ra), que caracleriza o lndice de
Reprodução de Cores (!RC), deve ser maior ou igual a 70 (Ra > 70).

RELU-l3 rev. 00
Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL

0287
4.2.7 - índice de Reprodução de Cor- (IRC)

4.2.8 - Manutenção do fluxo luminoso da luminária

TM-21 170(17K) > 102,000hrs

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brceÉ.com.br

71,7
71,7
71,7

4.2.8 A expectativa de vida mínima paru a manutenção do fluxo luminoso de 70%
(170) é de 50.000 horas.

c

35'C 0.3"c
105"C g1,g'c 1,32"C

Numbcr of failuras:

ve currênl

maasued:

tostod per w

Testêd
Tested 6so

Tested
Têsted

LM-80 Tcst Inputs

peçlspcd-*Í$rmc+le []É);
/rz-st? casc lcmçaaturc [T.. "Cl:
Percenlage of initial lmens to proiect to [e.g Íü

Drive currmt fc acch
/n-Sns ln

Results

Ensaio/ Vérificacão

Amostra 01

cacao

'c)

UE;ÇtJFÀsr ol LiU Lldrl rlr-rrE lr-:leÉ

Tim Lrxnen Mair{marco Time Time

14000

90

7Í)

m2 rEo



CERT

.1Í.6

BR CERT Laboratórios Ltda.
Relatório de Ensaios No. 8048/2022 O5 B Página 1O de 15

4.2.9 O dispositivo de controle incorporado deve ter durabilidade compatível com
a vida nominalda lâmpada.

c

RELU-l3 rev. O0
Laboratórlo de Ensalos acredltado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL

0287
4.2.9- Durabilidade do dispositivo de controle incorporado

4.2.10 - Classificação da distribuição

Tabela 7 - Classificação das distribuições de intensidade luminosa

4.2.11- Glassificação do Gontrole de Distribuição Lumlnosa (GDL)

Tabela 8 - Categorias de classifÍcação do controle de distribuição luminosa

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Gacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 0,4763-0.30 - Sp - Brasil

Tel.55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brceÉ@brcelt.com.br

35"C 35'C 0,3oC
90"c 49,2"C 1,32"C

4.2.10

A luminária deve ser classiÍicada quanto às distribuições de intensidade
luminosa transversal e longitudinal, de acordo com as categorias
constantes na Tabela 7, para uma instalação com ângulo de elevação de
00.

c

Distribuição Categoria d e classifi caÇão

Transversal Tipollttlttt
Longitudinal Curla /Média / tonga

il ilDistribuição transversal il
Distribuição longitudina! Média Media Media

4.2.11
A luminária deve ser classiÍicada quanto ao controle de distribuição
luminosa (CDL), para uma instalação com ângulo de elevação de 0o, nas
categorias especiÍicadas na Tabela 8.

c

Categoría
Critérío

Direção da luz emltlda pela fonte luminosa CDL

Totalmente limitada
acima de 90' o%

acinra de 80'até 90" 3 LO%

acinra de 90' < 2,5yo

acinra de 80" até 90" < l0oy'a

Ensaio/ Verificacão

Item Ensaio/ Verificacão

Item
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Laboratório de Ensalos acreditado pela Ggcre de acordo com a ABNT NBR lSOrlEC 17025, sob o número CRL
0287

Amostra 01 Amostra 02 Amostra 03
Acima de 90' 54,84 O,2Yo Acima de 90" 52,49 0,2% Acima de 90' il,45 0,2Yo

Acima de 80'e até 90' 486,71 1,9o/o Acima de 80o e até 90' 311,41 1,2% Acima de 80" e até 90' 362,53 1,4%

Totalmente
limitada

Acima de 90" 0 NA
Acima de 80' e até 90' s10

Limitada
Acima de 90" s 2,5 c

Acima de 80" e até 90" s10

Lumlnous Intênrltv Dl.tdbüUon CuÍvê

tl0

-ll5 "60 60 t20
<0"C1âú <Cm

lrs

r:0

45

Lumlnou3 tntênrl§ Dlrtrlbuüon Cuwc

óo ó0 lm râ0

<$ctlo 
-<90c2m

hit).d

A
\
\

a5

r0J

45

Lumlnour Intcn*t§ Dlitrlbutlon Curva

!

.tro tr 0 6ú lã) 180

Irnit: cd<D{ls <gírc:rD

1

\
\

I

Amostra 01 Amostra 02
Diagrama

Amostra 03

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua cacerebu, 62 - socorro - são Paulo - cEp 0,4163.-030 - sp - Brasil

Tel.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br
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RELU-l3 rev. OO

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL
0287

Frontal Traseira

Marcações Técnicas

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04163-030 - Sp - Brasil

Te!. 55 ll 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brceÉ@brcert.com.br

t

{'
,-

Zí)I

w



CER-T

./l | (l'il-u

BR CERT Laboratórios Ltda.
Relatório de Ensaios No. 8O4812022 O5 B Página 13 de 15

RELU-13 rev. 0O
Laboratório de Ensalos acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL

0287

Componentes

Driver

Este relatório atende aos requisitos de acreditagão da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br
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RELU-13 rev. O0
Laboratórlo de Ensalos acredltado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número GRL

0287

DPS

Tomada para rele fotoelétrico
Este relatório atende aos requisitos de acredltação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.

Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 0,4763-0.30 - Sp - Brasil
Te!. 55 l1 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mai!: brceÊ@brcert.com.br
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RELU-I3 rev. OO

Laboratórlo de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número GRL
0287

Considerações Íinais sobre o relatório

Item Porque a NG

A incefteza expandida relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de
abrangência K=2, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de
aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-
4/02.

Regra de decisão: quando aplicada a declaração de conformidade ao requisito normativo, a incerTeza de
medição não é considerada.

Os resu/Íados apresentados nesÍe documento têm significação restrita e se aplicam somente ao produto
ensaiado.

É proibida a reprodução do relatório sem autorização do Laboratorio.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC.

A Cgcre e signatária do Acordo Bilateralde Reconhecimento Mutuo com a EA.

A Cgcre e signatáia do Acordo de Reconhecimento Mutuo da IAAC.

Assrm que for retirada a amostra do Laboratóio, deixamos de ser responsável pela manutenção das
condições das amostras e a repetição dos ensaios nessa amostra.

Data de emissão do relatórlo: 31 de maio de 2022

Tales Rosa Melo
Auxiliar técnico de ensaio

@

Este relatório atende aos requisitos de acreditagão da Ggcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasi!

Te!.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brceÉ.com.br

Tales Melo Rev.00 N/A 31/05/2022
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Solicitante

Fabricante

Endereço

Produto a ensaiar

Marca do produto

Modelo

Quantidade de amostra

Documentos que
acompanham o produto

Normas aplicáveis

Data de recebimento do item

Data de inicio dos ensaios

Data do termino dos ensaios

N'de Processo

Amostra lacrada

: Reeme Repuxação e Metalurgica LTDA.

: Reeme Repuxação e Metalurgica LTDA.

: Rua Sassaki,499 - Cidade Ademar- São Paulo - SP

: Luminária LED

Reeme

: LD-7P-180.4000 í80W 60Hz 4000k

01

I Manual de lnstruções.
: [X] Nenhum documento acompanhou a amostra.

' Portaria 6212022 - Regulamento Técnico da Qualidade para

Lâmpadas de Descarga e LED - lluminação Pública Viária

:0510512022

:1010512022

:1910512022

: I slM tR NÃo

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 0,4763-030 - SP - Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br
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RELU-09 rev. O2

Laboratório de Ensalos acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL
0287

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Ggcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br

da
C = Conforme NA = Não apllcável NC = Não conforme NR = Não realizado
CT = Contratado NCT = Não contratado NAV = Não avaliado

Item Ensaio / Verificação Itens
contratados Observação

4.3.1 Perturbacões Eletromaqnéticas Conduzidas 9 kHz a 30 MHz CT c
4.4.1 Perturbações Eletromaqnéticas Radiado faixa 9 kHz a 30 MHz CT c
4.4.2 Perturbações Eletromaqnéticas Radiado faixa 30 MHz a 300 MHz CT c

Tensão nominal Potencia nominal
Frequência nominal Corrente nominal
Classe de isolaÇão Grau de protecão

Padrões Utilizados

Equipamento Fabricante/modelo !dentificação Validade do
certificado

Cronômetro
Digital lnstrutherm BRLG - í3 09t2022

Thermo
Hiqrômetro Siberius BRLU.52 0812024

Sistema de teste
EMI (Recelver)

Llsun Eletronics
lnc. BRLU.O4 1212022

CDN
Lisun Eletronics

lnc. BRLU.82 02t2024

Multímetro Fluke BRS.O6 0812023

O ensaio é realizado na tensão nominal da rede elétrica 127Y e 220V. Para a tensão alternada o valor
total harmônico da tensão de alimentação não pode ser superior 2o/o. O valor harmônico é definido
com o total eficaz dos componêntes individuais harmônicos, considerando a fundamental como 100%.

A definição de conformidade ou não do aparelho e estabelecida de acordo com os parâmetros e
crité rios e stabelecidos nos regulame ntos utilizados
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RELU-O9 rev. 02
Laboratório de Ensalos acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR lSOrlEC 17025, sob o número CRL

4.3.1 - Perturbações Eletromagnéticas Gonduzidas faixa 9 kHz a 30 MHz

Tabelas - limites ensaío de emÍssão de

Gráfico 01 (Perturbações Eletromagnéticas Conduzidas 220 V )

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua cacerebu,62 - socorro - são Paulo - cEp 04763.030 - sp - Brasil

Tel. 55 ll 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br

9a50kHz 110 dBuV
50 a 150 kHz 90 a 80 dBttV
150 a 500 kHz 66 a 56 dBttV 56 a 46 dBttV
0,5 a 5 MHz 56 dBpV 46 dBuV
5a30MHz 60 dBuV 50 dBttV

c

I I

Ltr il il
1rl

r
I:IY

I

lltt '

I I

ü
ris

ii§

rÉ

&

iü

tlJ

Ê

s
s
§
s}

q(

IIrII
II

I IIII
il
il

llt
I

rIrr
Ilrll ft!Ç.

t
lt

lF

rlf lt

I
I
T

rll

lt'
rfl

IT!l
r'tr i-l" ir

,t'llf l!
I
1

1l

l,t

i !'l'tt;

k
il

TI
I

I

I
rtllIIIIIIIltII

lií j

i

II i,I
II ',r,rllri

Llmit avarage

Llmit Quase-peak

Medição final average

Medição Íinal Quase-peak

\-

Detector Quase-Peak Detector Averaoe



CERT

A:t-

BR CERT Laboratórios Ltda.
Relatório de Ensaios No. 804812022 06 Página 4 de 9

RELU-O9 rev. O2
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4.4.1- Perturbações Eletromagnéticas Radiado faixa 9 kHz a 30 MHz

Tabela - limites do ensaio de emissão de radiado

,l

I

I

I I

Í* I I

{ú

dú

?6

tr
Éü

{ú

!ú

ti
Iô

-rú

Gráfico 0í (Perturbações Eletromagnéticas Radiado 220 V (X))

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasi!

Tel. 55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brceÊ@brceft.com.br

o

9a70kHz 88 dB(ttA)
70 a 150 kHz 88 a 58 dBfuA,

58 a 22 dBtuA)0,15 a 3,0 kHz
3,0 a 30 MHz 22 dB(ttA)

c

Llmit avarage

Limit Quase-peak

Medição final average

Medlção final Quase-peak
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4.4.1- Perturbações Eletromagnéticas Radiado faixa 9 kHz a 30 MHz

Tabela - limites do ensaio de emissão de radiado
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Gráfico 02 (Perturbações Eletromagnéticas Radiado 220 V (Y))

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebur 62 - Socorro - São Paulo - CEP 0,4763-030 - Sp - Brasi!

Tel.55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brceÉ@brcert.com.br

88 dB(uA9a70kHz
88 a 58 dBtuA)70 a 150 kHz

0,15 a 3,0 kHz 58 a 22 dB(uA)
3,0 a 30 MHz 22

c

Llmit avarage

Limit Quase-peak

Medição final average

Medlção fi nal Quase-peak

)eak
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4.4.1- Perturbações Eletromagnéticas Radiado faixa 9 kHz a 30 MHz

Tabela - limites do ensaio de emissão de radiado

Gráfico 03 (Perturbações Eletromagnéticas Radiado 220V (Zll

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 0,4763-030 - SP - Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brceÉ.com.br

88 dBfuA,9a70kHz
88 a 58 dBtuA)70 a 150 kHz

0,15 a 3,0 kHz 58 a 22 dB(pA)
3,0 a 30 MHz 22 dB(uA,
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4.4.2 - Perturbações Eletromagnéticas Radiado faixa 30 MHz a 300 MHz

Tabela - Limites de tensão de terminal em modo método CDN

Gráfico 01 (Perturbações Eletromagnéticas Radiado, método CDN 220 V)

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Ggcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 0,4763-030 - SP - Brasil

Tel.55 ll 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brceÉ@brcert.com.br

30 a 100 MHz 64 a 54 dBttV
100 a 230 MHz 54 dBttV
230 a 300 MHz 61 dBuV

G

Y*.

le r-
v

Ç-aw

II
I

ib,rIIIIIII

Limit avarage

Limit Quase-peak

Medição Íinal average

Medição final Quase-peak

lncerteza de medição
Com patibilidade eletromaqnética r 3.46 dB

Detector Quase-Peak
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Frontal

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil
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Considerações Íinais sobre o relatório

!tem Porque a NG

Regra de decisão: quando aplicada a declaração de conformidade ao requisito normativo, a incefteza de
medição não é considerada.

A incerieza expandida relatada e declarada como a incefteza padrão de medição multiplicada pelo fator de
abrangência K=2, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de
aproximadamente 95%. A incefteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-
4/02.

Os resu/fados apresenÍados nesÍe documento têm significação restrita e se aplicam somente ao produto
ensaiado.

É proibida a reprodução do relatorio sem autorização do Laboratório.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da llÀC.

\, A Cgcre é signatária do Acordo Reconhecimento Mutuo da lAF.

A Cgcre e

Asslm
condições

Data de er

de O" Lourenço

Este relr
Rua Cacerebu,62 - Socorro - São Paulo - CEP 0,4Z63-0,30 - Sp - Brasil

Tel.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5s24 8436 - e-mail: brceft@brcelt.com.br

Nome do técnico No da revisão Razão da alteração (motivo) Data da revisão
Sandro Rev.0 19/05/2022
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Solicitante

Fabricante

Endereço

Produto a ensaiar

Marca do produto

Modelo do produto

Quantidade de amostra

Documentos que
acompanham o produto

Normas aplicáveis

Data de recebimento do
item

Data de inicio dos ensaios

Data do termino dos
ensaios

N" de Processo

: REEME REPUXAÇÃO E METALURGTCA LTDA

: REEME REPUXAçÃO E METALURGICA LTDA

: Rua Sassaki,499 - Gidade Ademar - São Paulo - SP

: Luminária LED

: REEME

: LD-7P-80"4000

:07

: [X] Manual de lnstruções.
: I Nenhum documento acompanhou a amostra.

. Portaria 6212022 - Regulamento Técnico da Qualidade para
Luminárias para a lluminação Pública Viária.

= 
1810512022

:2310512022

:0210612022

Este relatório atende aos requisitos de acreditagão da Ggcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP o,4763-030 - SP - Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br
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d.

NA= Não aplicávet NC = Não conforme NR = Não realizadoC= Conforme
NCT = Não contratado NAV = Não avaliadoCT = Contratado

CT c4.2.1 Potência total do circuito
4.2.2 Fator de potência CT c
4.2.3 Tensão e corrente de saída do dispositivo de controle durante a operaQão CT c
4.2.4 Corrente de alimentacão CT c
4.2.4 Limite de Harmônicas CT c
4.2.5 Eficiência Enerqética CT c

Temperatura de Cor Conelata (TCC) CT c
lndice de Reproducão de Cor (lRC) GT c

4.2.8 NCTManutenção do fluxo luminoso da luminária
4.2.9 Durabilidade do dispositivo de controle incorporado NCT

4.2.10 ClassiÍicação da distribuição CT c
4.2.11 ClassiÍicacão do Controle de Distribuicão Luminosa (CDL) GT c

4.2.6
7

lnstrumentos Utilizados

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Te!.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brceÊ.com.br

120-277 V 80w
50/60 Hz 0,38 A

I lP66

Gerador de Impulso BRAK-Oí 0612022

Trena BRN-04 0512027

Hipot tester BRP - 02 0812022

Earth Tester BRQ - 01 0812022

Leakage Tester BRR. Oí 0812022

Wattímetro digital BRAB-04 0812022

Dinamômetro BRB-02 0612023

Sistema de teste EMI (Receiver) BRLU - 82 1212022

Medidor de lsolagão BRLU - 05 0712022

Torquímetro BRY - 02 0712023

Soquete para lâmpada BRLU.32 0912022

Soquete para lâmpada BRLU.33 0912022

Soquete para lâmpada BRLU.34 0912022

Soquete para lâmpada BRLU.35 0912022

Soquete para lâmpada BRLU{6 0912022

Soquete para lâmpada BRLU.{5 0912022

Soquete para Iâmpada BRLU-46 0912022

lndicador de temperatura BRLU-f4 A 0812024

!ndicador de temperatura BRLU.44 B 0812024

lndicador de temperatura BRLU-44 C 0812024

lndicador de temperatura BRLU-44 D 0812024

Gódiqo
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Cronômetro BRLG.í3 0912022

Thermo Higrômetro BR LU.52 0812024

Thermo HIgrômetro BR 1U.53 0812024

FieldLogger BRLE.Oí 0412023

Relóqio Comparador BR K. Oí 0612022
RelóEio Comparador BR K. 02 0612022

Acelerômetro BRLU.54 07t2024
Lâmpada padrão BRLU.85 08t2024
Lâmpada padrão BRLU.86 0812024

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-o30 - SP - Brasi!

Tel.55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br

Os ensaios são realizados em um local isento de corrente de ar e na temperatura ambiente determinada
no RTQ.

A deÍinição de conformidade ou não do aparelho e estabelecida de acordo com os parâmetros e critérios
estabelecidos nos regulamentos utilizados
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4.2.1 - Potência total do circuito

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasi!

Tel.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mail: brceft@brcert.com.br

\-

4.2.1
Na tensão nominal, a potência total do circuito não deve ser superior a 110
% do valor declarado.
Nota: o ensaio deve ser realizado somente na tensão de 220Y

c

80,28
80,91
80,89

Tensão nominal 220
Potência nominalr w 80
Potência medida YY 80,28
Desvio permitido I UY +8
Desvio medido +0,28

tnceÉeza (W): 0,2

Tensão nomina!(V): 220
Potência nominalt w 80
Potência medida w 80,91
Desvio permitido YY +8
Desvio medido (W): +0,9í

0,2lncerteza (W):

Tensão nominal(' 220
Potência nominal t YU 80
Potência medida YY 80,89
Desvio permitido YY +8
Desvio medido (W): +0,89

lncerteza (W): 0,2

Resultado

Tensão (V) 220
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4.2.2 - Fator de potência

4.2.3 - Iensão e corrente de saída do dispositivo de controle durante a operação

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasi!

Tel.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br

\-

4.2.2.1

O fator de potência medido do circuito não pode ser inferior ao valor
declarado por mais de 0,05, quando a luminária é alimentada com tensão e
frequência nominais.

c

4.2.2.2 O fator de potência deve ser iqual ou maior que 0,92. c

Fator de 943

4.2.3.1

Para dispositivos de controle com tensão de saída não estabilizada, quando
alimentados com a tensão nominal, a tensão de saída não pode diferir mais
de t 10% da tensão nominal dos módulos de LED.

NA

4.2.3.2

Para dispositivos de controle com uma tensão de saída estabilizada,
quando alimentados em qualquer tensão entre g2o/o e 106% da tensão
nominal, a tensão de saída não pode diferir mais de t 10% da tensão
nominal dos módulos de LED.

c

4.2.3.3
Para dispositivos de controle com corrente de saída não estabilizada,
quando alimentados com a tensão nominal, a corrente de saída não pode
diferir mais de r,10% da corrente nominal dos módulos de LED.

NA

4.2.3.4

Para dispositivos de controle com corrente de saída estabilizada, quando
alimentados em qualquer tensão entre 92o/o e 106% da tensão nominal, a
corrente de saída não pode apresentar variação supérior a t 10% da
corrente nominal dos módulos de LED.

c

4.2.3.5
A luminária com tecnologia LED deve possuir um dispositivo de proteção
contra surtos de tensão.

G

Tensão Nominal(V) 75-150
Tensão Medida N) 92,6
lncefteza (V) 0,18
Corrente Nominal(A) 0,11 -1 ,05
Corrente Medida (A) 0,78
lncerteza (A) 0,024

Tensão Nominal(V) 75-1 50
Tensão Medida (V) 92,7
lncefteza (V) 0,18
Corrente Nominal(A) 0,11-1,05
Corrente Medida (A) 0,78
lncefteza (A) 0,024

Tensão Nominal(V) 75-1 50
Tensão Medida (V) 92,7
lncefteza (V) 0,18
Corrente Nominal(A) 0,11-1,05
Corrente Medida (A) 0,78
lncerleza A) 0,024

Amostra 01 lncefteza
220 0,2

0.943 0.946 0,01

Ensaio/ Verificação Resultado

)2 AI'IOSTRA 03
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4.2.4 - Conente de alimentação

Tensão de ensaioa

4.2.4
A corrente de alimentação, na tensão nominal, não pode diferir em mais de
10% do valor declarado no dispositivo de controle ou na literatura do
fornecedor.

c

4.2.4.1

As harmônicas da corrente de alimentação devem estar em conformidade
com a norma !EC 61000-3-2:2014 ((Electromagnetic compatibility (EMG)
- Limits for harmonic current emissions (equipment input current < í6
A per phase)).

c

Tensão nominal(V): 220 220 220
Corrente nominal (A): 0.38 0.38 0.38
Corrente medida

m -0,79 '2,37 -1,32
lnceÉeza (A): 0,024 0,024 0,024

7,2 6,8 7,2 Não há limites
0.1 2 c0,2 0,1

3,1 2,2 3,2 30À c
2,8 2,3 2,5 10 c
1,0 1,4 1,3 7 c
2,4 2,8 2,9 5 G

1,9 2,2 2,1 3 G

1,0 1,7 1,6 3 c
1,3 1.4 1,5 3 c
0,9 1,6 1,3 3 c
1,0 1,2 1,3 3 c
1,3 0,8 0,9 3 c
'1,3 0,9 0,9 3 c
'1,0 1,1 1,2 3 c
1,3 0,7 1,2 3 c
1,0 0,8 0,9 3 c
0,9 0.8 0,7 3 c
0,6 0,5 1,1 3 c
1,3 0,3 0,9 3 c
0,6 0,4 0,5 3 c
0,7 0,4 0,3 3 c

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br

\,

Item Resultado

A): 0.377 0.37í

o/"1:

02

05

09

1s

17
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4.2.5
As luminárias devem atender a eficiência energética mínima (EE) de 68
lmAlV, bem como ser classificada nas classes EÍiciência Energética da
Tabela 5.

c

\-

RELU-13 rev. OO

Laboratório de Ensalos acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL
0287

4.2.5 - Eficiência Energética

Tabela 5 - EÍiciência ética Luminárias com T LED

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel.55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brceÉ.com.br

98EE > 100
90<EE<100 88
80<EE<90 78

6870<EE<90

4.2.5.1 G
A eficiência energética média medida não pode ser inferior aos valores
mínimos aceitáveis deÍinidos na Tabela 5, nem inferior a gOo/o do valor de
eficiência energética declarada.

í1532.5íí463,0 íí 633,8 11543,í0 318,59
80,28 80,9í 80,89 80,69 012
142,79 143,79 142,57 í43,05

142,79
143,79
142.57
143,05

B
c

Item

220 220
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4.2.6
A temperatura de cor correlata (TCC) nominal de uma lâmpada deve se
situar entre 2.700 K e 6.500 K, seguindo as variações estabelecidas na
Tabela 6.

c

v

RELU-l3 rev. OO

Laboratório de Ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL
0287

4.2.6 - Temperatura de Cor Correlata-TCC

Tabela 6 - Temperatura de cor correlata e tolerâncias

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - Sp - Brasi!

Tel.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brceÊ.com.br

Valor MÍnimo (K) TCC Nomlnal(K) Valor Máximo (K)

2.580 2.700 2.810

2.870 3.000 3.220

3.220 3.500 3.710
3.710 4.000 4.260
4.260 4.500 4.746
4.746 5.000 5.3L2
5.312 5.700 6.O22

6.O22 6.500 7.O42

TCC FlexÍvel (2.800 - 5.6OOK) TFit 
^Tiil) TF cleve ser escolhido em passos de 100 K (2.800, 2.900, ..., 6.4ff) K), excluindo os valores nominais cla TCC

listados acima.

ii)ATdevesercalculadoporÂJ=1,1900x10-8xT3-1,5434x10-axÍ2+O,7!68xT-902,55

3710 4000 4260

4000 3889
lncerteza: t'15K

3710 4000 4260

4000 3870
lncerteza:t15K

3710 4000 4260

4000 3883
lncerteza: t15K

e

c

Item Ensaio/ Verificacão

e

c

ôor

c
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4.2.7
A luminária deve ser capaz de reproduzir adequadamente as cores reais de
um obieto ou superfície quando comparada à luz natural.

G

4.2.7.',1
O Índice de Reprodução de Cor Geral (Ra), que caracteriza o lndice de
Reprodução de Cores (lRC), deve ser maior ou iguala 70 (Ra > 70).

c

RELU-l3 rev. OO

Laboratórlo de Ensalos acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número GRL
0287

4.2.7 - lndice de Reprodução de Cor- (IRC)

4.2.10 - Classrfrcação da distribuição

Tabela 7 - Classificação das distribuições de intensiclade luminosa

4.2.11- Classificação do Gontrole de Distribuição Luminosa (CDL)

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel. 55 Ll 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcelt.com.br

71,3
71,1
71,2

4.2.',10

A luminária deve ser classificada quanto às distribuições de intensidade
luminosa transversal e longitudinal, de acordo com as categorias
constantes na Tabela 7, para uma instalação com ângulo de elevação de
00.

c

Distribuição Categoría de classificação

Transversal

Longitudinal Curta/Média/Longa

Distribuicão transversal ll il il

Média Media MediaDistribuição longitudinal

4.2 11

A luminária deve ser classiÍicada quanto ao controle de distribuição
luminosa (CDL), para uma instalação com ângulo de elevação de 0o, nas
cateqorias especificadas na Tabela L

c

CEF{T
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Tabela 8 - Categorias de classificação do controle de distribuição luminosa

Categoria
Critério

Dlreção da luz emltida pela fonte lumlnosa CDL

Totalnrente linritada
acima de 90" o%

acima de 80" até 90' <to%
acinra de 90" 3'2,54/o

acima cle 80' até 90"

Amostra 01 Amostra 02 Amostra 03
22,93 o,2% Acima de 90" 23,27 0,20/o Acima de 90" 23,07 0,2%
't60,5 1,4% Acima de 80'e até 90' 139,6 1,2Yo Acima de 80'e ate 90' 149,9 1,3%

Acima de 90"

Acima de 80'e ate 90"

Lumlnous lnt€nslty Dlctrlbutlon Curvc

111

Lumlnou. Intcruity Dbtrlbutlon Curve

eo 60 0 120 lto
r..hie d.....4<!rê <Sc270

t7Í)

at

I 4

/ \
t1 I

Amostra 02
Diagrama

u3

45

Lumlnout Intên3lty DlstrlbuUon Curvê

t20 ó0 G ffi t20 rú
t rft:d4í!0 <90<210

I

/

Amostra 03

0

-t20 40
<!.Ct& '.4íFCtl0

fi

Amostra 01

t20 t80

tlnlà .d

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 0,4763-030 - SP - Brasil

Te!. 55 l1 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br
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BR CERT Laboratórios Ltda.
Relatório de Ensaios No. 8048/202212 Página 11 de 14

RELU-l3 rev. OO

Laboratório de Ensalos acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL
0287

Frontal Traseira

Marcações

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Ggcre, que avaliou a competêncla do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel.55 f f 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcett.com.br
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BR CERT Laboratórios Ltda.

Relatório de Ensaios No. 8O481202212 Página 12 de L4

RELU-13 rev. 0O
Laboratórlo de Ensalos acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR lSOrlEC 17025, sob o número CRL

0287

Componentes

Driver

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br
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Relatório de Ensaios No. 8O481202212 Página 13 de 14

\,

RELU-13 rev. OO

Laboratórlo de Ensalos acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR lSOrlEC 17025, sob o número CRL
0287

DPS

Tomada para rele fotoelétrico
Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.

Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 04763.03,0 - Sp - Brasil
Tel.55 f f 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mai!: brceft@brcert.com.br
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BR CERT Laboratórios Ltda.
Relatório de Ensaios No. 8O481202212 Página L4 de L4

RELU-l3 rev. OO

Laboratório de Ensaios acredltado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL
0287

ConsideraÇões finais sobre o relatório

Item Porque a NC

A incerteza expandida relatada é declarada como a incefteza padrão de medição multiplicada pelo fator de
abrangência K=2, que para uma distribuição normal conesponde a uma probabilidade de abrangência de
aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-
4/02.

Regra de decisão: quando aplicada a declaração de conformidade ao requisito normativo, a incefteza de
medição não é considerada.

Os resu/úados apresentados nesÍe documento têm significação restrita e se aplicam somente ao produto
ensaiado.

E proibida a reprodução do relatório sem autorização do Laboratório.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC.

A Cgcre é signatária do Acordo Bilateralde Reconhecimento Mutuo com a EA.

\- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mutuo da IAAC.

Assim que for retirada a amostra do Laboratório, deixamos de ser responsável pela manutenção das
condições das amostras e a repetição dos ensaios nessa amostra.

Data de emissão do relatório: 02 de junho de 2022

AuxiÍiar técnico de ensaio

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - São Paulo - CEP 0,476í3-030 - Sp - Brasi!

Te!.55 11 5524 8436 - Fax:55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br

Tales Melo Rev.00 N/A 02/06/2022
R fl#1frtr',tréâtri,Íitr6tl\I6l
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TRADUÇÃO N" F-42.168 LIVRO N'064 PÁGINA N'. OO1

CERTIFICO e dou fé, para os fins de direito, que o texto abaixo é tradução fiel de um Documento, em língua
inglesa, que me foi apresentado por parte interessada, como segue:

www.osram-os.com

Luz é OSRAM OSRAM
Semicondutores ópticos

DIJRIS @ S 8

BRANCO (CCT 4000 K-6500 K)

IES LM-80-15 Relatório de teste

Documentação de teste no.: 180259W8 (Documento No.: OSRM02042 -220) - 20 de janeiro de 2021

lpdgina 2:l

@:ae,,-

LM8017000 Teste de Intervalo de Horas

de Lúmen

24 dispositivos @55.0 C,0.090 A
24 dispositivos @ 85.0 C,0.090 A
24 dispositivos @ 105.0 C, 0.090 A

Preparado para:
OSRAM Opto Semiconductors (Malásia) Grupo Sdn.
Bayan Lepas Free Industrial Zone Phase I,
I1900 Bayan Lepas, Penang, Malásia

por:
CSA Group Seattle
14833 NE 87th St
Redmond, WA 98052
42s-605-8500

Testes

Rehtório do CSA Group: OSRM02042-220
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ldiomailnngunge: IDglês - t'ortuglteVliagrlih - Porrugtwe
Matríoula Jucepe no 406 . CPF 756.770.758-68
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TRADUÇÃO N' F-42.168 LIVRO N" 064 PÁGINA NO. OO2

lpágina 3:l

www. csagroupseattle. org
Aos cuidados de:

Relatório de teste preparador por:

lAssinatural
Engeúeiro de Projetos,
Serviços de Teste e Medição

Relatório de teste prepaÍador por:

lAssinalura'l
Gerente de Projetos,
Serviços de Teste e Medição

1.0 de resumo dosde

mnrCondições do
Teste

Corrente de I Temperatura da Caixa
Acionamento (A)l CC)

média
(Àu'v')

TCI

TC2

TC3 o.oeo I ros

para teste de vida útil e sâo

fotométrico.

em

dadas

em que cumpreambiente
calxada (Ts):Temperatura

Umidade: 65 semTs, RH,

7. Corrente de teste de vida ver quadro resumo acima

ver tabelas de dados para condições de teste individuais

ver tabelas de dados para condições de teste individuais

Númcro tla peçâ: (;\\' P9r.L3l.PNl
('onrliçires de tcsÍc dc vidr Rcsunro dos resultados

(horas) (n
0.090 100.7

0.090 17000 98.6

17000 95.5 0.0029

2. Desoição das fontes de luz LED Pacote de LEDrq

3. Descrição do equipamento auxiliar

4. Ciclo operacional

5. Condições ambientais, fluxo de ar, umidade
relativa do ar

). Dados de manutenção do Lúmen para cada fonte
le luz LED individual
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T'elcfona/Phonulhorsapp +55 I I 9 8784 1006 - (87) 92000-9314 - e-mail: dnri.zlrbanova@gmail c«rm (skype: antonío dari)

TRADUÇÃON" F-42.168 LIVRO NO 064 PÁGINA N". OO3

otas:

por ANSVIESNA RP-16-05 Adendo b, Nomenclatura e Definições para Engenharia de Iluminação

ver tabelas de dados para condições de teste individuais

ver tabelas de dados para mndições de teste individuais

12. lncerteza da medição fotométrica É2 incertezz de medição expandida para fluxo luminoso relativo
as medidas são de+2,0%"

13. A mudança de cromaticidade relatada sobre o
tempo de medição

ver tabelas de dados para condições individuais de teste

14. Data de início do teste I I de agosto de 2017

15. Valores ANSI alvo e CCT calculados
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4lpdgina

Medidas de zero horaSavàô
OL16 a!

!!o
.-6
gj

€.3
P.:d2
EÉ
zF

ANSI
Alvo* CCT

(K)

Inicial CCT
Calculado (K)

DI 3985+275 3971

3985+275 3992D2

D4 3985t275 397r

D5 3985+275 3968

D7

U

Êaôl€

+
ôl

39851275 3993DI

D3 3982

D4 3985t275 3988

D5 3985+275 3966

3985+275 3991D6

D8

(J

E]
@

El

DI 3985+275 4005

D3 3985+275 3985

D4 39851275 3987

D5 3985+275 3996

D8 3985+275 3939

3985+275 396t

3985+2'15 3953

U
a.t

O
\o
o\ô

\o

3985+215 3980

Medidas de zero hora

a.t

F
o\

o
oÉ
a.l

D2

D5

3997

3969

o

lL
Êa

3985L275

ê

39851275

39851275

3985+2'.15

3985+275

3985+275

39851275

3

3

3985*275

3985L275

3945

3974

3985+275

3985t275

3985t275

3985+275

3985t275

4005

3973

3948

J

3

Inicial CCT
Calculado

(K)

ANSI
Alvo*

ccT (K)

3a
OLrd 6l

Ío

--o
o:
EÊ

(J

\ê
F-o\

\o
\o

Medidrs dc zero hora

3996

o
El
É

D2

D2

D8

D3

D4

D5

D7

D4

D8

D5

D6

D7

DI

ê
!

I

r=
z

5a
êLrG 6l

!qo

h6
G'Ê

+ CCT alvo conforme definido na ANSI C78.377-2008

Trtlllll.,\ l.l - llcsultados iniri:ris (lo LtNSI ,\lro & Ilcsultrdos(lalculatlos rlo (l(l'l'
G\\'P9I,TJI,P}I

3979

D7

400r

3999

D2

D3

D8

3959

D3
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fpágina 5:l

Medidas de zrro hora Medidss de zcro hore Medidrs de zero hora

ê
l,

a!6
êlo
Eã
!E!
EE
96;À

ê^

9ZEÀ\ão
7,E

ANSI
Alvoi CCT

(K)

Inicial CCT
Crlculado (K)

6!6
êla
Bã
lE !t
Es
ià

ot
ê

.=z

o

E

ANSI
Alvor CCT

(K)

Inicial CCT
Calculrdo (K)

DI 39851275 3995 39851275 D1 3985+275 3979

D2 3985+275 3998 3985+275 3972 D2 3985*275 3976

D3 39851275 3977 3972 D3 3985+275 3989

D4 3985+275 3985+275 3952 D4 3985+275 3978

D5 3985+275 3970 3985+275 D5 3985+275 3978

D6 3985+275 D6 3994

D'7 3985+275 3985+275 3994

D8 3985+275 3985+275

(.)

o
f&
lrl
OÉo

oo\or

(J
m
\o

!r

O

ô.t
Íaôlo\

la
L)

CCT alvo conforme
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[página 6:l

Medidas de zero hora Conente de teste fotométrica: 0.090 A
Teste fotomético da tanperatura ambiente: 25 + 2 oC

Falhas observadas: neúuma

10000 1r000

(%)

8000 9000

§o
o!
oo
3e
:o
o=

Eê

oE
eo

.f

z

o

'õ
e

H

vf
(v)

Fluxo
(lm)

DI 423.18 29.0s 99.6 100.2 100.4 100.3 100.4 100.4 r00.3 100.4

D2 421.20 29.28 r00.6 100.6 100.7 100.7 100.6 100.8 100.7 100.7 100.7

D4 420.44 29.33 99.7 100.2 100.4 100.6 100.6 r00.8 r 00.7 100.7 100.7

D5 29.28 99.9 100.4 100.5 100.5 100.6 100.6 100.5 100.5418.75

D7 423.26 29.12 7 100.2 100.3 100.2 100.2 100.2

Q

Êaôl€
o

tl
ôl

DI 424.89 100.7 100.7 100.6 100.6 100.5

D3 422.59 29.09 100.4 100.1 100.1 100.1 100.1

D4 423.40 29.21 100.5 100.3 100.4 100.4 100.4

D5 425.2t 29.30 100.599.9 100.4 100.4 100.5 100.4 100.4

D6 427.28 29.t3 100.0 100.1 100.2 100.2 100.1 t00.2 100.2 100.2 100.2

D8 420.47 29.28 100.0 t00.6 100.7 100.8 100.7 100.8 100.8 100.8 100.8

(J

E

a
o
o
E]

DI 415.93 99.9 100.0 100.2 100.1 100.2 r 00.2 100.2 100.1

D3 418.65 29.26 100.2 100,4 r00.4 100.5 100.5 100.4 100.4

D4 413.27 29.25 100.3 100.9 101.0 l0l.t 101.0 t 01.0 l0l.l l0l.l l0 l.r l0l.l
D5 418.78 29.t3 100.4 100.5 100,7 t 00.6 100.6 r 00.7 100.7 100.7 100.7

D8 419.29 29.2t 100.5 100.7 100.7 100.8 100.8 100.8 100.8

U
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\o
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o
\o

CondiçÍlo du Tcste I -í-i "C 0 090 Â

CW P9LT3.I PMlx)20-RlisrjLt'ÀDosl)A
do Tcsle I 5i oc 0 09() 

^

1000 7000

100,2

29.18

100.3

99.8 100.5

100.5

99.5
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